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1 总论 
1.1 项目由来 

江苏新瑞药业有限公司（原南通施美康药物化学有限公司）位于

如皋港化工新材料产业园区，占地面积 88342.8m2。企业申报的《年

产 550 吨缬沙坦、100 吨瑞苏伐他汀钙、500 吨 4-氟-3 苯氧基苯甲醛、

500 吨 3,3-二甲基丁酰氯产品；副产：1100 吨无水亚硫酸钠、1100 吨

结晶三氯化铝、1200 吨氯化钠、1300 吨 30%盐酸项目》于 2015 年 6

月取得南通市环境保护局批复（通环管[2015]045 号）。根据环评及批

复，企业产品方案为年产 550 吨缬沙坦、100 吨瑞苏伐他汀钙、500

吨 4-氟-3 苯氧基苯甲醛、500 吨 3,3-二甲基丁酰氯产品；同时副产产

能为：年产 1100 吨无水亚硫酸钠、1100 吨结晶三氯化铝、1200 吨氯

化钠、1300 吨 30%盐酸。 

由于市场原因，该公司目前只对产品缬沙坦进行实施，并拟将产

能分期实施，一期为 120t/a，二期 430t/a，本次变更论证针对一期 120t/a

项目进行编制变动环境影响分析报告，为开展竣工环境保护验收提供

依据。 

另外，企业在生产地点不变、产品方案不突破原申报产品的前提

下，进行了局部调整，具体包括：①原评价报告沙坦仲胺盐为车间自

产，目前市场购买，因此，沙坦仲胺盐生产线暂时未建设，其余技术

路线未变更；②戊酰化反应原料外购，且购回需要对其进行精制，增

加了溶解、萃取、中和等过程，因此废气、废水、固废产生量发生变

化，该过程在原设计车间内也存在，因技术保密在环评中未明确体现

出；③由于取消沙坦仲胺盐生产过程，且目前缬沙坦产能为 120t/a，

因此原辅材料用量发生变化；④由于部分工段暂时未建设，同时增加

外购的沙坦仲胺盐精制，生产设备数量发生变化；⑤有组织废气处理

方式发生变化、废水处理装置部分工艺发生变化。 
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江苏新瑞药业有限公司将以上变动与《关于加强建设项目重大变

动环评管理的通知》（苏环办[2015]256 号）文件中“其他工业类建设

项目重大变动清单”进行了逐条对照，对照结果如下表 1.1-1 所示。 

表 1.1-1  变动清单 
类别 苏环办(2015)256 号变动清单 实际变动情况 
性质 1、主要产品品种发生变化（变少的除外）。 主要产品品种未发生变化 

规模 

2、生产能力增加 30%及以上。 目前仅实施 120t/a 缬沙坦 
3、配套的仓储设施（储存危险化学品或

其他环境风险大的物品）总储存容量增加

30%及以上。 
配套的仓储设施未发生变化 

4、新增生产装置，导致新增污染因子或

污染物排放量增加；原有生产装置规模增

加 30%及以上，导致新增污染因子或污

染物排放量增加。 

由于沙坦仲胺盐目前是直接购买，

买回后需要对其进行精制，增加了

溶解、蒸馏、萃取、中和、结晶、

离心等一系列过程，设备也相应增

加，但未导致污染因子增加，也未

导致污染物排放量增加 

地点 

5、项目重新选址。 项目未重新选址 
6.在原厂址内调整（包括总平面布置或生

产装置发生变化）导致不利环境影响显著

增加。 

部分位置调整，但未导致不利环境

影响 

7.防护距离边界发生变化并新增了敏感

点。 
防护距离边界未发生变化，也未新

增敏感点 
8.厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感

区；在现有环境敏感区内路由发生变动且

环境影响或环境风险显著增大。 
管线路由未调整 

生产工

艺 

9.主要生产装置类型、主要原辅材料类

型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和

技术调整且导致新增污染因子或污染物

排放量增加。 

主要生产工艺未发生变化，且戊酰

化反应的原料沙坦仲胺盐改为直

接购买，减少了酯化、溴化、缩合

等工序，相应的原辅材料用量减

少，但增加了沙坦仲胺盐精制，但

未导致污染物新增，也未导致污染

物排放量增加；主要生产装置类型

未调整 

环境保

护措施 

10.污染防治措施的工艺、规模、处置去

向、排放形式等调整，导致新增污染因子

或污染物排放量、范围或强度增加；其他

可能导致环境影响或环境风险增大的环

保措施变动。 

由于部分工段未生产，废气处理设

施发生改变，但未新增污染因子，

不新增污染物排放量；废水污染防

治措施中部分装置发生变化，但不

新增污染物排放量；固废产生量发

生变化，但未新增污染因子，不新

增污染物排放量；不增加环境影响
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和环境风险 

由表 1.1-1 可知，变更后的项目没有导致不利环境影响加重，对

照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256

号），建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环境保护验

收管理。建设项目在开展竣工环境保护监测（调查）时，建设单位应

当向验收监测（调查）单位提供《建设项目变动环境影响分析》，列

出建设项目变动内容清单，逐条分析变动内容环境影响，明确建设项

目变动环境影响结论。因此江苏新瑞药业有限公司编制了本变动影响

分析报告，为开展竣工环境保护验收提供依据。 

1.2 编制依据 
1.2.1 国家法律、法规及政策 

(1)《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九

号，2014 年 4 月 24 日修订通过，2015 年 1 月 1 日起施行） 

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令

第四十八号，2018 年 12 月 29 日修订并实施） 

(3)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（中华人民共和国主

席令第七十七号，2018 年 12 月 29 日修订并实施） 

(4)《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第

七十号，2017 年 6 月 27 日修订通过，2018 年 1 月 1 日起施行） 

(5)《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令

第三十一号，2018 年 10 月 26 日修订并实施） 

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（国家主席令第

三十一号，2016 年 11 月 7 日修订通过） 

(7)《中华人民共和国清洁生产促进法》，主席令第 54 号，2012

年 7 月 1 日 

(8)《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（中华人民共和国国
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家发展和改革委员会令（第 9 号））以及《关于修改《产业结构调整

指导目录(2011 年本)》有关条款的决定》（中华人民共和国国家发展

和改革委员会令第 21 号） 

(9)《建设项目环境保护管理条例》，国务院第 682 号令，2017 年

10 月 1 日起施行 

(10)《建设项目环境保护分类管理名录》，环境保护部令 44 号，

2018.4.28 修订通过。 

1.2.2 地方性环保法规、文件 
（1）《江苏省环境保护条例》，2009 年修订 

（2）《江苏省环境空气质量功能区划分》，江苏省环保厅，1998

年 6 月 

（3）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2012 年修正版） 

（4）《江苏省地表水（环境）功能区划》，江苏省水利厅、江苏

省环保厅，2003 年 3 月 

（5）关于转发《江苏省建设项目环境保护管理规范》的通知，

通政环（2002）91 号 

（6）《关于进一步做好建设项目环境管理的意见》，苏环管

[2005]5 号 

（7）《江苏省长江水污染防治条例》，2018.3.28修订通过，2018.5.1

施行 

（8）《江苏省大气污染防治条例》，2018.3.28 修订通过，2018.5.1

施行 

（9）《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018.3.28 修订通过，

2018.5.1 施行 

（10）《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2018.3.28 修订通

过，2018.5.1 施行 
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（11）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》，

苏政办发[2013]9 号 

（12）关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012

年本）》部分条目的通知，苏经信产业[2013]183 号 

（13）《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》

（苏政发〔2013〕113 号） 

（14）《关于印发江苏省化工行业废气污染防治技术规范的通

知》，苏环办[2014]3 号 

（15）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办

[2015]256 号） 

（16）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，苏环控

[97]122 号 

1.2.3 技术导则、规范 
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》，HJ2.1-2016 

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》，HJ2.2-2018 

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》，HJ/T2.3-2018 

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》，HJ610-2016 

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》，HJ2.4-2009 

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》，HJ19-2011 

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ169-2018 

1.3 评价标准 
1.3.1 环境质量标准 

（1）水环境治理标准 

长江近岸水环境质量评价执行 GB3838-2002《地表水环境质量标

准》中Ⅲ类水质标准，水源地一、二级保护区及长江中泓水质执行Ⅱ

类标准。具体见表 1.3-1。 
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表 1.3-1  地表水环境质量标准  单位：mg/L 
项目 Ⅱ Ⅲ 
pH 6-9（无量纲） 
DO ≥6 ≥5 

BOD5 ≤3 ≤4 
石油类 ≤0.05 ≤0.05 
CODmn ≤4 ≤6 
CODcr ≤15 ≤20 
氨氮 ≤0.5 ≤1.0 

注：本评价标准根据《如皋市人民政府关于市域主要水环境功能区的通知》（皋政办

[2003]42 号）文。 

（2）环境空气质量标准 

项目所在地环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》

（GB3095-1996）中二级标准及相关参照标准。 

表 1.3-2  环境空气质量标准  单位：（mg/m3） 
污染物名

称 
浓度限值（mg/Nm3） 

依据 
1h 平均浓度 24h 平均浓度 年平均 

SO2 0.50 0.15 0.06 

《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标

准 

NO2 0.20 0.08 0.04 
PM2.5 - 0.075 0.035 
PM10 - 0.15 0.07 
CO 10 4 - 

O3 0.2 
0.016（日最大

8 小时平均） 
- 

甲苯 0.2 — — 
《环境影响评价技术导

则 大气环境》（HJ 
2.2-2018 ）附录 D 

臭气浓度 20（无量纲） 

参照执行《恶臭污染物排

放标准》（GB14554-93）
表 1 恶臭污染物厂界标

准值中二级标准 

（3）声环境质量评价标准 

声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3

类标准。 

表 1.3-3  声环境质量标准  单位：（dB（A）） 
标准名称 类别 昼间 夜间 

声环境质量标准 3 65 55 
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1.3.2 污染物排放标准 
（1）废气污染物排放标准 

本项目生产过程中产生的废气排放标准见表 1.3-4。 

表 1.3-4  大气污染物排放标准 

污染物 
名称 

污染物排放浓度限值 

标准来源 最高允许排放 
浓度(mg/m3) 

排气筒 
高度(m) 

排放速率

(kg/h) 

无组织排放监

控 
浓度限值

(mg/m3) 

甲苯 25 30 12 0.6 《化学工业挥发性

有机物排放标准》

（DB32/3151-2016
） 

乙酸乙酯 50 30 5.6 4.0 

氯化氢 100 30 1.4 0.2 《大气污染物综合

排放标准》

（GB16297-1996）
表 2 标准 

粉尘 120 30 23 1.0 

（2）水污染物排放标准 

本项目废水经厂内污水站处理达接管要求接管排入如皋市富港

水处理有限公司，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

表 4 中三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》（GB-T 

31962-2015）标准；污水处理厂尾水排入长江，尾水排放执行《城镇

污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。具体见

表 1.3-5。 

表 1.3-5 污水处理厂接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH 无量纲） 
项目 接管标准 排放标准 

pH 6～9 6~9 

COD ≤500 ≤50 

SS ≤400 ≤10 

氨氮 ≤45 ≤5（8）* 

总磷 ≤8 ≤0.5 

甲苯 ≤0.5 ≤0.1 
注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 

（3）噪声排放标准 

厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》
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3 类标准。 

表 1.3-6  噪声排放标准  单位：dB（A） 
类别 昼间 夜间 

3 65 55 
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2 原环评情况（缬沙坦） 
2.1 建设主体内容及产品方案 

表 2.1-1  建设项目主体工程及产品方案 

工程名称 
（车间或生产线） 

产品名称 纯度 
生产规模

（t/a） 

年计划生

产批次（批

/年） 

年运行时

数（h） 

缬沙坦生产线 缬沙坦 99% 550 1000 7200 

2.2 原辅材料 
表 2.2-1  主要原辅材料一览表 

产品 序号 名称 规格 单耗量(t/t) 
年耗量

(t/a) 
来源 

缬沙坦 

1 L-缬氨酸 99% 0.316 310 外购 
2 甲醇 99% 0.086 100 外购 
3 氯化亚砜 99% 0.321 400 外购 
4 沙坦联苯 99% 0.527 407 外购 
5 二氯乙烷 99% 0.036 180 外购 
6 溴素 99% 0.218 200 外购 
7 双氧水 20% 0.230 407 外购 
8 碳酸钠 99% 0.421 490 外购 
9 甲苯 99% 0.091 300 外购 
10 盐酸 30% 3.067 1700 外购 
11 戊酰氯 99% 0.313 200 外购 
12 叠氮化钠 99% 0.167 110 外购 
13 氢氧化钠 99% 0.727 160 外购 
14 乙酸乙酯 99% 0.036 241 外购 
15 活性炭 - 0.036 20 外购 

2.3 主要设备 
表 2.3-1  建设项目缬沙坦主要设备一览表 

设备名称 工作压力 工作温度 容量 构造材质 数量 
仲胺溶解釜 常压 25-60℃ 5m3 搪瓷 1 
油水分层器 常压       1 
水层接收罐 常压 常温 2m3 搪瓷 1 
有机层中间罐 常压 常温 3m3 搪瓷 1 
戊酰化釜 常压 20-30℃ 5m3 搪瓷 4 

戊酰氯高位槽 常压 常温 1m3 搪瓷 2 
亚硝酸钠溶解釜 常压 常温 1m3 搪瓷 1 
水吸收装置 常压 常温 5m3 PP 4 
碱吸收装置 常压 常温 5m3 PP 1 
环保型真空泵 常压     PP 1 

光分解 常压       1 
油水分层器 常压 常温     3 
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有机层接收罐 常压 常温 3m3 搪瓷 3 
水层接收罐 常压 常温 2m3 搪瓷 3 
膜蒸发器 0～-0.1MPa 25-100℃ 20m2 不锈钢 1 
甲苯罐 0～-0.1MPa 常温 3m3 搪瓷 2 

物料中间罐 常压 常温 3m3 搪瓷 1 
环合釜 常压 25-110℃ 3m3 搪瓷 4 

环合酸化釜 常压 0-25℃ 6.3m3 搪瓷 10 
盐酸高位槽 常压 常温 0.5m3 PP 2 
环合结晶釜 常压 常温 3m3 搪瓷 5 
膜蒸发器 0～-0.1MPa 25-100℃ 20m2 不锈钢 1 
甲苯收罐 0～-0.1MPa 常温 5m3 搪瓷 2 
成盐釜 常压 20-35℃ 5m3 搪瓷 5 

油水分层器 常压 常温     2 
水层接收罐 常压 常温 3m3 搪瓷 2 
甲苯接收罐 常压 常温 3m3 搪瓷 2 
离心机 常压 常温 Φ1250 不锈钢 4 

水吸收装置 常压 常温 5m3 PP 4 
碱吸收装置 常压 常温 5m3 PP 1 
环保型真空泵 常压     PP 1 

光分解 常压       1 
有机层中间罐 常压 常温 3m3 搪瓷 3 
钠盐溶解釜 常压 20-60℃ 3m3 搪瓷 2 
水解反应器 常压 15-30℃   不锈钢 2 
水解中间罐 常压 常温 5m3 搪瓷 2 
水解酸化釜 常压 常温 10m3 搪瓷 5 
盐酸高位槽 常压 常温 2m3 PP 5 
Y708 高位槽 常压 常温 3m3 不锈钢 5 
油水分离器 常压 常温   不锈钢 4 
萃取设备 常压 常温   不锈钢 2 
中间罐 常压 常温 5m3 搪瓷 4 

有机层干燥釜 常压 常温 3m3 搪瓷 3 
膜蒸发器 0～-0.1MPa 25-60℃ 10m2 不锈钢 2 
溶剂罐 0～-0.1MPa 常温 3m3 搪瓷 2 
脱溶釜 0～-0.1MPa 25-60℃ 3m3 搪瓷 2 
接收罐 0～-0.1MPa 常温 2m3 搪瓷 2 

溶剂中间罐 常压 常温 5m3 不锈钢 1 
结晶釜 常压 -10～25℃ 3m3 不锈钢 10 
离心机 常压 -10～25℃ Φ1250 不锈钢 10 

母液接收罐 常压 常温 5m3 搪瓷 1 
Y708 精馏塔 常压 25-100℃ 3m3 搪瓷 2 
溶剂接收罐 常压 常温 2m3 搪瓷 4 
Y708 中间罐 常压 常温 5m3 不锈钢 1 
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溴化配料釜 1 常压 5-10℃ 5m3 搪瓷 2 
溴化配料釜 2 常压 5-10℃ 3m3 搪瓷 2 
溴素储罐 常压 5-10℃ 0.5m3 搪瓷 2 
溴素中间罐 0-0.6MPa 5-10℃ 1m3 搪瓷 1 

二氯乙烷中间罐 常压 常温 5m3 搪瓷 1 
溴化反应器 常压 5-10℃ 2m3 搪瓷 15 
溴化溶解釜 常压 25-50℃ 5m3 搪瓷 3 
溴化洗涤器 常压 常温   搪瓷 8 
洗涤中间罐 常压 常温 2m3 搪瓷 16 
膜蒸发器 0~-0.1MPa 40-50℃ 20m2 不锈钢 2 
溶剂回收罐 0~-0.1MPa 常温 5m3 搪瓷 2 

溶剂回收结晶釜 常压 0-5℃ 3m3 搪瓷 12 
溶剂回收罐 0~-0.1MPa 常温 2m3 搪瓷 12 
离心机 常压 常温 Φ1250 不锈钢 6 
母液罐 常压 常温 3m3 搪瓷 2 

母液回收设备 0~-0.1MPa 40-50℃ 5m3 搪瓷 4 
溶剂后处理罐 常压 常温 5m3 不锈钢 2 

脱色釜 常压 常温 5m3 搪瓷 2 
废水蒸发器 0~-0.1MPa 60-100℃ 20m2 搪瓷 2 
废水回收罐 0~-0.1MPa 常温 3m3 搪瓷 2 
耙式干燥机 常压 40-60℃ 3m3 不锈钢 6 
水吸收装置 常压 常温 5m3 PP 4 
碱吸收装置 常压 常温 5m3 PP 1 
环保型真空泵 常压     PP 1 

光分解 常压       1 
酯化釜 常压 0-60℃ 2m3 搪瓷 3 

氯化亚砜槽 常压 常温 1m3 搪瓷 3 
甲醇回收设备 0～-0.1MPa 20-60℃ 20m2   4 
甲醇接收罐 0～-0.1MPa 常温 3m3 搪瓷 8 
甲苯中间罐 常压 常温 5m3 搪瓷 1 
甲醇中间罐 常压 常温 5m3 搪瓷 1 
缩合反应釜 常压 20-60℃ 5m3 搪瓷 6 
缩合洗涤器   常温     4 
水层中间罐 常压 常温 2m3 搪瓷 4 
有机层中间罐 常压 常温 3m3 搪瓷 4 
缩合酸化釜 常压 20-60℃ 8m3 搪瓷 4 
结晶釜 常压 0-60℃ 5m3 搪瓷 9 

盐酸配制釜 常压 常温 3m3 搪瓷 1 
盐酸槽 常压 常温 2m3 搪瓷 1 

甲苯母液储罐 常压 常温 5m3 搪瓷 2 
水层储罐 常压 常温 5m3 搪瓷 2 
升膜蒸发器 0～-0.1MPa 60-80℃ 15m2 不锈钢 1 
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离心机   0-25℃ Φ1250 不锈钢 4 
水层调碱釜 常压 常温 5m3 搪瓷 3 
萃取分离机 常压 常温 2m3 不锈钢 2 
调碱中间罐 常压 常温 5m3 搪瓷 2 
甲苯接收罐 0～-0.1MPa 常温 3m3 搪瓷 2 
刮膜蒸发器 0～-0.1MPa 60-100℃ 10m2   1 
耙式干燥机 0～-0.1MPa 25-80℃ 3m3 不锈钢 5 
水吸收装置 常压 常温 5m3 PP 4 
碱吸收装置 常压 常温 5m3 PP 1 
环保型真空泵 常压     PP 1 

光分解 常压       1 

2.4 生产工艺流程 
2.4.1 缬沙坦生产工艺流程 

1、反应原理和反应方程式 

缬沙坦在生产过程中的中间产品缬氨酸甲酯、缬沙坦甲酯和最终

产品缬沙坦的工艺流程图见图 2.4-1 至 2.4-4。 

（1）缬氨酸甲酯 

 

①酯化 

酯化反应釜中投入溶剂甲醇，再计量加入 L-缬氨酸，搅拌下,在

≤50℃滴加入定量的氯化亚砜，滴加结束后，继续搅拌反应 36 小时。

酯化反应为放热过程，该过程有废气（G1-1）产生。 

主反应： 

缬氨酸、甲醇和氯化亚砜发生酯化反应，生成缬氨酸甲酯。缬氨

缬氨酸甲酯 

图 2.4-1  缬氨酸甲酯生产工艺流程图 

图例： 
G：废气 

L-缬氨酸 

酯化 

蒸馏 

氯化亚砜、

甲醇 

甲醇回用 

多级冷凝 

G1-2 G1-1 
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酸酯化反应转化率为 97%，并全部转化为缬氨酸甲酯，没有副反应产

生，反应方程式如下： 

 

②蒸馏 

酯化反应釜反应剩余物料进入蒸馏釜，在常压 70℃蒸馏回收甲

醇 1 小时，直至基本无液体馏出，剩余的液体为缬氨酸甲酯。回收的

甲醇回用至酯化工序。该过程有废气（G1-2）产生。 

（2）溴化反应 

 

工艺流程简述： 

①溴化反应 

溴化 

洗涤 

脱溶 

降温结晶 

二氯乙烷、溴、双氧水 

水 

母液精制 

降温结晶 

减压蒸馏 

二氯乙烷 

冷凝 

G2-2 

L2-1 

母液 

多级冷凝 G2-1 

离心 

烘干 

L2-2 

G2-3 

沙坦溴苯 

图 2.4-2  沙坦溴苯生产工艺流程图 

图例： 
G：废气 
L：废液 
W：废水 

沙坦联苯 

W2-1 
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沙坦联苯在溶剂二氯乙烷中和液溴发生溴化反应，生成 2-氰基

-4'-溴甲基联苯（简称：沙坦溴苄）。沙坦联苯溴化反应转化率为 94%，

主反应转化 93%，沙坦联苯的收率为 93%，主反应方程式如下： 

CN BrH2C CN

Br2 H2O2
H2O2 2 2

 

沙坦联苯在溶剂二氯乙烷中和液溴发生溴化反应，生成沙坦二溴

苯，副反应转化为 1%，副反应方程式如下： 

 
 

②洗涤、脱溶 

将溴化釜内物料转入洗涤釜，计量加入定量的水，搅拌半小时，

静置半小时分层,下层油层转入脱溶釜，上层水层进入废水处理站，

下层油层常压 90℃蒸馏经多级冷凝后回收二氯乙烷 2 小时，回收的

二氯乙烷回用至溴化工序。该过程有废气（G2-2）和废水（W2-1）产

生。 

③降温结晶、离心、烘干 

将物料转入到结晶釜，打开夹套冰盐水降温到-10℃，继续搅拌 1

小时。离心，收集固体，固体烘干沙坦溴苄。母液继续经降温结晶后

回收产品，母液回收后的残液经减压蒸馏（-0.090MPa，75℃），由多

级冷凝后回收二氯乙烷，回收的二氯乙烷回用至溴化工序。该过程有

废气（G2-1、G2-3）和废液（L2-1、L2-2）产生。 

（3）缬沙坦甲酯 
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缬氨酸甲酯 

图 2.4-3  缬沙坦甲酯生产工艺流程图 

图例： 
G：废气 
W：废水 

沙坦溴苄 

缩合 

静置分层 

结晶 

离心 

烘干 

戊酰化 

静置分层 

环合 萃取 

水洗 

溶剂回收 

离心结晶 

萃取 

离心结晶 

减压蒸馏 多级冷凝 

碳酸钠、甲苯、水 

W3-1 

盐酸 

G3-3 

W3-2 

G3-2 

G3-4 

戊酰氯 

碳酸钠、甲苯、水 

甲苯 

叠氮化钠、

盐酸 
W3-3 

水 
W3-4 

甲苯 

多级冷凝 

G3-5 

G3-6、W3-5 

G3-7、W3-6 

缬沙坦甲酯 

G3-1 
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工艺流程简介： 

①缩合 

在缩合釜中加入上道工序产生的沙坦溴苄、缬氨酸甲酯、纯碱、

溶剂甲苯。打开夹套蒸汽升温至 110℃，并保持 110℃反应 10 小时，

取样跟踪分析，直至反应结束。该过程有废气（G3-1）产生。 

主反应： 

沙坦溴苯、缬氨酸甲酯和纯碱在甲苯溶剂中发生缩合反应，生成

主要产物是沙坦仲铵。沙坦溴苯反应转化率为为 91%，主反应转化率

为 90%，沙坦溴苯的收率为 90%，主反应方程式如下： 

 

副反应： 

沙坦溴苯、缬氨酸甲酯和纯碱发生缩合反应生成沙坦叔胺，副反

应转化率为 1%，副反应方程式如下： 

 

②静置分层 

打开夹套循环水，将缩合釜内温度降至常温，加入定量水，搅拌

半小时，静置半小时分层，下层水层为废水，上层油层转入结晶釜。

该过程有废水(W3-1)产生。 

③结晶 

加入定量的盐酸，打开夹套冰盐水，将釜内温度降至 0～-1℃。 
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④离心 

离心分离，收集固体，固体进入烘房，母液进入蒸馏釜内减压蒸

馏（-0.090MPa，75℃），馏分经多级冷凝后回收甲苯，回收的甲苯回

用至缩合工序，残液进入废水处理工艺。该过程有废气（G3-2）、（G3-3）

和废水（W3-2）产生。 

⑤烘干 

离心分离出的固体在烘房内，温度为 90℃下烘干得到沙坦仲氨。

该过程有废气（G3-4）产生。 

⑥戊酰化 

戊酰化反应釜中加入定量的溶剂甲苯、纯碱、前道工序制成的戊

酰氯、水，加入烘干得到的沙坦仲氨，保持常温搅拌，约 10 小时后，

取样跟踪，直至反应结束。 

主反应： 

沙坦仲胺、戊酰氯和纯碱在甲苯溶剂中发生戊酰化反应，生成主

要产物是缬沙坦中间体。沙坦仲胺反应转化率为为 99%，并全部转化

为缬沙坦中间体，没有副反应产生，沙坦仲胺的收率为 99%，主反应

方程式如下： 

2
NaCl

Na2CO3
CN

N COOCH3

CO2 H2OCN

HN COOCH3

O

Cl

O

2 2 2

 

⑦静置分层、萃取 

加入定量的自来水，搅拌半小时，静置半小时分层，下层水层转

入萃取釜，加入定量的甲苯，搅拌静置分层，下层水进入废水处理工

艺，上层甲苯合并转入环合釜。该过程有废水（W3-3）产生。 

⑧环合 

环合釜中再加入叠氮钠，打开夹套蒸汽，2 小时内升温至 100℃
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回流，并保持回流反应，取样跟踪分析，直至反应结束，开启夹套循

环水，将釜内温度降至常温。 

主反应： 

缬沙坦中间体、叠氮钠和氯化氢在酸性条件下反应，生成主要产

物是缬沙坦甲酯。缬沙坦中间体反应转化率为为 90%，并全部转化为

缬沙坦甲酯，没有副反应产生，缬沙坦中间体的收率为 90%，主反应

方程式如下： 

N COOCH3

O

CN NaN3

N COOCH3

O

N
N
N NH

NaClHCl

 
 

⑨水洗、萃取 

将环合釜内反应后的物料转入洗涤釜，加入定量的水，搅拌分层，

下层水去萃取釜，加入定量的甲苯，搅拌静置分层，下层水层进入废

水处理工艺，上层有机层转到结晶釜。该过程有废水（W3-4）产生。 

⑩溶剂回收 

结晶所得母液进入脱溶釜回收溶剂，馏分经多级冷凝后回收甲

苯，回收的甲苯回用至戊酰化工序。该过程有废气（G3-5）产生。 

⑪离心、结晶 

在结晶釜内降温-15℃，离心，收集所得固体即为缬沙坦甲酯，

母液进入脱溶釜回收溶剂。该过程有废气（G3-6）、（G3-7）和废水（W3-5）、

（W3-6）产生。 

（4）缬沙坦 
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工艺流程简介： 

①水解 

溶解釜内，定量加入氢氧化钠，水，搅拌溶解完全后，转入水解

釜。水解釜内，加入定量的缬沙坦甲酯，保持 28-35℃搅拌反应，取

样跟踪分析，直至反应结束。 

缬沙坦甲酯 

图 2.4-4  缬沙坦生产工艺流程图 

图例： 
G：废气 
W：废水 

水解 

后处理 

静置分层 

压滤 

脱溶 

离心结晶 

烘干 

多级冷凝 

多级冷凝 

氢氧化钠、水 

G4-2 

蒸馏 

G4-4 

脱色 

盐酸、乙酸乙酯 

结晶 W4-2 

缬沙坦 

W4-1 

活性炭 

S4-1、G4-1 

G4-3 

G4-5 
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主反应： 

缬沙坦甲酯在碱性水溶液中发生水解反应，生成主要产物是缬沙

坦，再经盐酸调节 pH 至酸性，促进反应发生，缬沙坦甲酯反应转化

率为为 95%，全部转化为缬沙坦，没有副反应产生，缬沙坦甲酯的收

率为 95%，主反应方程式如下： 

 

②后处理、静置分层 

将反应后的物料转入后处理釜内，开启夹套循环水，保持常温，

滴加入定量的盐酸，调整 pH 至 2-3 再加入溶剂乙酸乙酯，搅拌半小

时，静置分层，水层进入废水处理工艺。该过程有废水（W4-1）产生。 

③脱色 

静置后的有机层转入脱色釜，加入定量的活性炭，搅拌 1 小时，

该过程没有污染物产生。 

④压滤 

有机层通过活性炭脱色后再进入压滤机过滤，滤渣为废活性炭，

滤液进入下道脱溶工序，该过程有固废（S4-1）、废气（G4-1）产生。 

⑤脱溶 

压滤后的滤液进入脱溶釜脱溶，常压 80℃蒸馏出定量的乙酸乙

酯，馏分经多级冷凝后回收乙酸乙酯，回收的乙酸乙酯回用至后处理

工序。该过程有废气（G4-2）产生。 

⑥离心结晶、烘干 

将脱溶后物料转移到结晶釜。开启夹套冰盐水，将釜内温度降至

-10℃，再继续搅拌 2 小时。离心，收集所得固体，湿品进入干燥机
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经干燥得缬沙坦产品。该过程有废气（G4-3）、（G4-4）产生。 

⑦蒸馏、结晶 

母液减压（-0.090MPa，75℃）蒸馏，乙酸乙酯馏分经多级冷凝

后回收，回收的乙酸乙酯回用至后处理工序，继续结晶，回收部分缬

沙坦产品进入烘干工序。该过程有废气（G4-5）、废水（W4-2）产生。 

2.5 主要污染源及污染防治措施 
2.5.1 废水污染源及污染防治措施 

本项目的废水主要是工艺废水（高盐）、地面冲洗废水、真空泵

废水、废气治理废水及生活污水等。 

工艺流程说明： 

1）厂内污水站污水设计处理工艺说明 

（1）预处理：厂内废水先进行分质预处理。 

①高盐水（酸碱废水）：高盐水（酸碱废水）泵入车间中和池，

中和后进入高级氧化预处理系统有效去除其中的有机物后再进入车

间浓缩系统处理，蒸发浓缩得到副产工业氯化钠。浓缩冷凝液送至厂

内污水站的综合调节池处理。 

②其他有机废水（含车间冲洗水、结晶母液、蒸馏残液、工艺高

浓水）：进入高级气浮系统、电催化氧化系统。 

③：其他废水：厂内其他废水（生活污水、车间清洗水、初期雨

水等）泵入综合调节池进行处理 

（2）高效气浮装置：在废水中通入大量的密集的微细气泡，使

其与废水中的 SS、油等依靠浮力上升至水面，进一步去处水中的 SS、

油等，出水进入电芬顿氧化。 

（3）电催化氧化装置：利用高效电催化氧化技术和设备，直接

产生大量的羟基自由基，对废水进行充分的氧化还原，针对有机物开

环短链，提高废水的可生化性，同时降低废水毒性。 
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（4）电吸附脱盐装置：高浓废水经过气浮和电催化氧化后，进

行电吸附脱盐处理，减少总盐对生化菌种的影响； 

（5）综合调节池：综合调节池用于高度废水经过预处理后与比

较清洁的生活污水、冲洗水进行混合、对污水进行水量的调节和均匀

水质，减少对核心处理工艺的冲击，调节池中的污水在出水口投加碱，

调节 PH 到 6-9，出水进入水解酸化池。 

（6）水解酸化池：利用厌氧菌的作用，去除废水中的有机物，

通常需要时间较长，水解酸化池利用厌氧、兼性微生物降解废水中部

分有机污染物，并将好氧微生物难解的大分子有机物转化为易降解的

小分子有机物，提高污水的可生化性能，为后续处理工序提供较好的

水质条件，提高处理效果，水解酸化池中的平均水力停留时间为 20h,

池内充填弹性立体填料作为微生物的载体，水解酸化池出水自流进入

水解酸化反应器。 

（7）水解酸化反应器：废水进行水解酸化，提高废水的可生化

性。 

（8）多级 A/O 生化：在缺氧、好氧交替的条件下降解水解酸化

出水中大部分的 COD 及氨氮。 

（9）XMBR 膜装置：利用附有亲水基团的平板过滤膜装置对

A/O 生化出水进行高效过滤，截留生化活性污泥，提高污泥浓度，延

长污泥泥龄，进一步提升生化效率。 

（10）流化床芬顿氧化：XMBR 过滤出水进入流化床芬顿氧化

装置，进一步去除 COD。 

2）厂内污水站污泥设计处理工艺说明 

剩余污泥及物化污泥经污泥浓缩池收集后，浓缩干化后的污泥加

PAM 进行调质，调质后的污泥经板框压滤机压滤后委托处置。浓缩



江苏新瑞药业有限公司变动环境影响分析 

24 
 

干化池上清液及滤出水排入调节池。 

3）厂内污水站废气设计处理工艺说明 

污水处理过程中产生的恶臭废气经收集系统收集后先后经碱洗

塔、活性炭吸附装置处理，达标尾气经 15m 排气筒排放。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 2.5-1 废水处理改造工程工艺流程图 
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表 2.5-1  项目废水产生及排放情况 

来源 
废水量 

(m3/a) 

污染物 

名称 

污染物产生量 
治理措施 

污染物排放量 标准浓度限值

(mg/L) 

排放方式 

与去向 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 

工艺废水 30394.632 

COD 45000 1367.758 

厂区污水处理站

预处理 

COD：350 

SS：150 

氨氮：2.85 

总氮：60 

总磷：0.46 

石油类：10 

盐分：0.8% 

甲苯：0.5 

废水量

102210.671 

COD35.774 

SS15.332 

氨氮 0.291 

总氮 6.133 

总磷 0.047 

石油类 1.02 

盐分 843.514 

甲苯 0.051 

COD 500 

总氮 70 

甲苯 0.5 

盐分 1% 

SS400 

石油类 20 

氨氮 45 

总磷 8 

如皋港经济

开发区污水

处理厂 

SS 417.05 12.676 

TN 181.28 5.51 

盐分 30197.21 917.833 

初期雨水 6300 

COD 600 3.78 

SS 1000 6.3 

甲苯 2 0.013 

生活污水 11640 

COD 400 4.656 

SS 200 2.328 

氨氮 25 0.291 

TN 35 0.407 

总磷 4 0.047 

地面冲洗废水 8000 

COD 600 4.8 

SS 1000 8 

甲苯 5 0.04 

石油类 50 0.4 

设备冲洗废水 4500 

COD 5000 22.5 

SS 400 1.8 

TN 500 2.25 

甲苯 10 0.045 
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盐分 1000 4.5 

石油类 10 0.045 

水冲真空泵废

水 
40000 

COD 400 16 

SS 100 4 

石油类 50 2 

废气处理用水

排水 
1376.039 

COD 5000 6.881 

SS 400 0.55 

盐分 1000 1.376 

清下水 85815.99 
COD 40 3.433 

排入雨水管网 
COD 40 

SS 40 

3.433 

3.433 
-- -- 

SS 40 3.433 
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2.5.2 废气污染源及污染防治措施 
建设项目主要工艺废气污染物产生排放情况见表 2.5-2。 
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表 2.5-2  项目主要工艺废气污染物产生排放源强情况表 

排气

筒编

号 

废气

量 

m3/h 

污染物 

产生状况 

治理措施 污染物 
去除率

（％）

排放状况 排气筒参数 
排放 

规律 
浓度 

mg/m3 

速率 

kg/h 

产生量 

t/a 

浓度 

mg/m3 

速率 

kg/h 

排放量 

t/a 

高度 

（m） 

内径 

(m) 

温度 

℃ 

1#排

气筒 
3000 3#车间 

二氧化硫 11289 33.867 162.563 经 1#三级水吸

收+二级碱液

吸收装置处理

后采用活性炭

纤维吸附 

二氧化硫 99.5 56.445 0.169 0.813 

30 0.3 25 间歇 
氯化氢 6438.333 19.315 92.711 氯化氢 99.9 32.192 0.097 0.093 

氯化亚砜 652.667 1.958 9.399 氯化亚砜 98 13.053 0.039 0.188 

甲醇 123 0.369 1.772 甲醇 98 2.46 0.007 0.035 

2#排

气筒 
2000 6#车间 

氯化氢 12974 25.948 204.95 4#二级碱液吸

收装置处理 

氯化氢 99.9 12.974 0.026 0.205 

30 0.3 25 间歇 
溴化氢 144.5 0.289 1.3875 溴化氢 99.9 0.145 0.0003 0.001 

二氯乙烷 2701.5 5.403 20.75 活性炭纤维吸

附装置处理 

二氯乙烷 98 54.03 0.108 0.415 

甲苯 1798.5 3.597 19.425 甲苯 98 35.97 0.072 0.389 

3#排

气筒 
13200 

3#车间 

甲醇 57.884 1.737 12.503 

经 1#二级碱液

吸收装置处理

后进入 RTO

焚烧炉处置 

甲醇 99 2.210 0.029 0.21 

30 0.8 100 连续 

氯化亚砜 117.500 3.525 25.38 氯化亚砜 99 6.197 0.082 0.589 

二氯乙烷 140.736 4.222 30.399 二氯乙烷 99 3.199 0.042 0.304 

二氧化硫 147.546 4.426 31.87 二氧化硫 99.5 6.253 0.188 1.351 

氯化氢 770.037 23.101 166.328 氯化氢 99 65.920 0.870 6.265 

甲苯 498.574 14.957 107.692 甲苯 99 11.774 0.155 1.119 

2#车间 

甲醇 39.241 1.177 8.476 经 2#二级碱液

吸收装置处理

后进入 RTO

焚烧炉处置 

乙酸乙酯 99 32.744 0.432 3.112 

甲苯 19.560 0.587 4.225 乙腈 99 0.979 0.013 0.093 

乙酸乙酯 403.514 12.105 87.159 丙酮 99 1.578 0.021 0.15 

粉尘 27.75 0.833 5.994 正丁醇 99 0.253 0.003 0.024 

5#车间 乙腈 43.194 1.296 9.33 经 3#二级碱液 乙酸 99 0.063 0.001 0.006 
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丙酮 69.463 2.084 15.004 吸收装置处理

后进入 RTO

焚烧炉处置 

乙二醇 99 19.771 0.261 1.879 

乙酸乙酯 1037.037 31.111 224 非甲烷总烃 99 21.138 0.279 2.009 

正丁醇 11.188 0.336 2.4165 硫酸 99 5.745 0.076 0.546 

乙酸 2.894 0.087 0.625 叔丁醇 99 3.493 0.046 0.332 

粉尘 24.748 0.742 5.3455 粉尘 99 1.189 0.016 0.113 

6#车间 

乙二醇 869.792 26.094 187.875 
经 5#二级碱液

吸收装置处理

后进入 RTO

焚烧炉处置 

二噁英 85 
0.3TEQ

ng/m3 

0.012 

μg/h 
86.4μg 

非甲烷总烃 865.454 25.964 186.938      

氯化氢 1505.213 45.156 325.126      

硫酸 218.523 6.556 47.201          

叔丁醇 115.361 3.461 24.918          

6#车间 

氯化氢 625.083 18.753 135.018 
经 2#三级水吸

收+二级碱液

吸收装置处理

后进入 RTO

焚烧炉处置 

         

二氧化硫 1103.023 33.091 238.253          

叔丁醇 38.120 1.144 8.234          

非甲烷总烃 64.815 1.944 14          

氯化亚砜 155.176 4.655 33.518          

硫酸 34.264 1.028 7.401          

。
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表 2.5-3  无组织废气产生情况 
污染源位置 污染物名称 污染物产生量（t/a） 

2#车间 乙酸乙酯 0.1 

3#车间 
二氯乙烷 0.11 
甲苯 0.25 

5#车间 乙酸乙酯 0.07 
6#车间 甲苯 0.08 

储罐区 

甲醇 0.02 
乙酸乙酯 0.07 
甲苯 0.12 

二氯乙烷 0.13 
叔丁醇 0.02 
乙腈 0.03 
氯化氢 0.051 
硫酸雾 0.06 

仓储区 
溴素 0.013 
氯气 0.039 

2.5.3 固废污染源及治理措施 
建设项目产生的固废主要为离心残液、精馏残液、废活性炭、废

水处理污泥、生活垃圾等，各类固废产生及处置情况详见表 2.5-4。 

建设项目生产过程中产生的离心残液、精馏残液、废活性炭和废

水处理污泥、MVR 废盐委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫清

运。 

表 2.5-4  固废产生源强 
序号 名称 分类编号 性状 产生量（t/a） 处置方式 
L2-1 离心残液 HW06 液态 7.057 

委托处置 

L2-2 离心残液 HW06 液态 19.348 
S4-1 废活性炭 HW06 固态 95.019 
S5-1 废活性炭 HW06 固态 68.4335 
L5-1 离心废液 HW06 液态 253.3695 
L6-2 精馏残液 HW06 液态 277.525 
L7-1 精馏残液 HW06 液态 141.968 
L7-2 精馏残液 HW06 液态 190.882 

- 水处理污泥 HW42 固态 240 
- 废活性炭纤维 HW06 固态 152 

- 生活垃圾 - 固态 100 
环卫部门统一收

集 
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2.6 原环评核定总量 
表 2.6-1  项目污染物排放汇总表（t/a） 

类别 污染物名称 
建设项目产生

量（t/a） 
建设项目削减

量（t/a） 
建设项目排放

量（t/a） 

废气（有组织）

甲醇 22.751 22.506 0.245 
氯化亚砜 68.297 67.52 0.777 
二氯乙烷 51.149 50.43 0.719 
二氧化硫 432.686 430.522 2.164 
氯化氢 924.133 917.775 6.358 
甲苯 131.342 129.834 1.508 

乙酸乙酯 311.159 308.047 3.112 
烟尘 11.3395 11.2265 0.113 
乙腈 9.33 9.237 0.093 
丙酮 15.004 14.854 0.15 
正丁醇 2.4165 2.3925 0.024 
乙酸 0.625 0.619 0.006 
乙二醇 187.875 185.996 1.879 

非甲烷总烃 200.938 198.929 2.009 
硫酸 54.602 54.056 0.546 
叔丁醇 33.152 32.82 0.332 
溴化氢 1.3875 1.3865 0.001 
二噁英 8640μg 8553.6μg 86.4μg 
VOC 1034.039 1023.185 10.854 

废气（无组织）

乙酸乙酯 0.24 0 0.24 
二氯乙烷 0.24 0 0.24 
甲苯 0.37 0 0.37 
甲醇 0.02 0 0.02 
叔丁醇 0.02 0 0.02 
乙腈 0.03 0 0.03 
氯化氢 0.051 0 0.051 
硫酸雾 0.06 0 0.06 
溴素 0.013 0 0.013 
氯气 0.039 0 0.039 

废水 

废水量 102210.671 0 102210.671 
COD 1425.416 1389.642 35.774 
SS 35.577 20.245 15.332 
氨氮 0.291 0 0.291 
总氮 8.167 2.034 6.133 
总磷 0.047 0 0.047 
石油类 2.445 1.425 1.02 
盐分 923.514 80 843.514 
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甲苯 0.058 0.007 0.051 

固废 
危险废物 1525.602 1525.602 0 
一般固废 100 100 0 
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3 变动情况说明 
根据环评及批复要求，企业年产 550 吨缬沙坦、100 吨瑞苏伐他

汀钙、500 吨 4-氟-3 苯氧基苯甲醛、500 吨 3,3-二甲基丁酰氯产品；

副产：1100 吨无水亚硫酸钠、1100 吨结晶三氯化铝、1200 吨氯化钠、

1300 吨 30%盐酸项目。目前企业实际只建设了缬沙坦项目，且产能

设计为 120t/a，因此，本次变更论证针对 120t/a 缬沙坦项目编制变动

环境影响分析，对实际建设情况进行梳理，并按照《关于加强建设项

目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256 号）文件中“其他工

业类建设项目重大变动清单”进行逐条对照，对照结果见表 3.1-1。 

3.1 项目变动情况汇总 
表 3.1-1  变动情况汇总表 

类别 变动单元 变动情况 备注 

主体

工程 

产能 

原环评生产能力为年产 550 吨缬

沙坦、100 吨瑞苏伐他汀钙、500
吨 4-氟-3 苯氧基苯甲醛、500 吨

3,3-二甲基丁酰氯产品；副产：

1100 吨无水亚硫酸钠、1100 吨结

晶三氯化铝、1200 吨氯化钠、1300
吨 30%盐酸，实际只建设了 120t/a

缬沙坦 

未新增污染因子，不新

增污染物排放量 

生产工艺 

沙坦仲胺盐现在是直接购买，缬氨

酸甲酯、沙坦溴苯两个原料暂时不

生产，生产工艺主线变短，但沙坦

仲胺盐买回来后需要对其进行精

制，增加了溶解、蒸馏、萃取、中

和、结晶、离心等一系列过程 

主要生产工艺未发生

变化 

原辅材料 
由于沙坦仲胺盐改为直接购买，且

目前只只建设了 120t/a 缬沙坦，所

以原辅材料用量相应减少 

未新增污染因子，不新

增污染物排放量 

生产设备 

由于沙坦仲胺盐买回来后需要对

其进行精制，增加了溶解、蒸馏、

萃取、中和、结晶、离心等一系列

过程，釜也相应增加；缬氨酸甲酯、

沙坦溴苯两个原料暂时不生产，所

以相应工段的设备也不需要 

设备的调整，未新增污

染因子，不新增污染物

排放量 

公辅

工程 
平面布置 

部分位置调整，但未导致不利环境

影响 
未导致不利环境影响 
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环保

工程 

废水治理

装置 
部分装置发生变化 

废水水量、污染因子排

放量均减少， 

废气治理

装置 

原设计 2 套二级填料碱液吸收装

置，1 套三级降膜水吸收+两级填

料碱液吸收装置，RTO 焚烧炉尾

气处理装置半干急冷吸附+湿法

洗涤，由于目前企业实际产能仅为

120t/a 缬沙坦，所以 RTO 炉暂时

建成未运行，且目前尾气均经二级

填料碱液吸收+一级水吸收后，经

活性炭纤维吸附装置处理后经

30m 排气筒排放 

根据物料平衡及废气

产生及排放情况分析，

尾气达标排放 

固废 

缬氨酸甲酯、沙坦溴苯两个原料均

不再需要生产 固废产生量变少 
缬沙坦生产无脱色工序 

3.2 变动说明 
3.2.1 主体工程 

（1）产能 
表 3.2-1  产能变化情况 

原环评 目前建设 

生产线名称 产能 t/a 
运行时数

h/a 
生产线名

称 
产能

t/a 
运行时数

h/a 

缬沙坦生产线 550 

7200 

缬沙坦生产

线 
120 

7200 

4-氟-3-苯氧基

苯甲醛生产线 
500 

4-氟-3-苯氧

基苯甲醛生

产线 
/ 

3,3-二甲基丁酰

氯生产线 1 条 
500 

3,3-二甲基

丁酰氯生产

线 1 条 
/ 

瑞苏伐他汀钙

生产线 
100 

瑞苏伐他汀

钙生产线 
/ 

废气吸收 
1300 

废气吸收 
/ 

1100 / 
三氯化铝提纯

结晶 
1100 

三氯化铝提

纯结晶 
/ 

溴化钠提溴 1200 溴化钠提溴 / 

（2）生产工艺 

1）戊酰化 
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主反应方程式： 

CN

HN COOCH3HCl .
加热

CN

HN COOCH3

+ HCl

 
仲胺甲酯盐酸盐                                       仲胺甲酯   氯化氢 

 

尾气吸收方程式： 
+HCl NaOH NaCl + H2O

 
氯化氢            氢氧化钠                        氯化钠        水 

主反应方程式： 

CN

HN COOCH3

Cl

O

+CN

N COOCH3

O

+ HCl

 
仲胺甲酯        正戊酰氯                     酰胺甲酯           氯化氢 

 
副反应方程式： 

NaCl + H2O + CO2
Na2CO3 + HCl2 2

 
碳酸氢钠         氯化氢                   氯化钠     水     二氧化碳 

2）环合 
主反应方程式 

+CN

N COOCH3

O

NaN3

催化剂

N COOCH3

O

N

N
N

NNa
 

酰胺甲酯                   叠氮化钠                   缬沙坦甲酯钠 
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N COOCH3

O

N

N
N

NNa

HCl+ NaCl+

N COOCH3

O

N

N
N

NH
 

缬沙坦甲酯钠                盐酸               缬沙坦甲酯            氯化钠 

副反应方程式 
+NaNO2 HCl NaCl + H2O + N2

4 24+ NaN33 5  
亚硝酸钠     盐酸     叠氮化钠                氯化钠     水        氮气 

3）水解 
主反应方程式 

N COOCH3

O

N

N
N

NH

NaOH

N COONa

O

N

N
N

NH

+ CH3OH
+

 
缬沙坦甲酯            氢氧化钠              缬沙坦钠盐         甲醇 

N COONa

O

N

N
N

NH

HCl

N COOH

O

N

N
N

NH

+ NaCl
+

 
缬沙坦钠盐                  盐酸                缬沙坦         氯化钠 

 
（2）变更后产品工艺简述 

第一步： 在戊酰化配料釜中加入水、沙坦仲胺盐，搅拌 1 小时

后将物料转移至蒸馏釜中，升温至 60-70℃，保温 12 小时，待物料全

部溶解，常压蒸馏去除氯化氢，氯化氢经降膜吸收后用液碱中和，待

釜内 PH 值在 5~7 左右，降温至常温，将物料转至萃取釜中，加入甲
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苯，搅拌 4 小时，静置，分层，水层去废水储罐，有机层留在釜中，

加入碳酸氢钠水溶液，搅拌 4 小时，静置，分层，水层去废水储罐，

有机层去中和釜中，缓慢加入少量 32%盐酸，调 PH 值至 6-7，静置，

分层，水层去废水储罐，有机层留在釜内，计量后转入结晶釜中，降

温至 5-15℃，搅拌 36 小时，离心，滤液进入母液釜中，加入水，搅

拌 2 小时，分层，水层去储罐，有机层转入中间罐中待用。 

第二步：将物料转至戊酰化釜，加入纯碱，控制温度在常温滴加

正戊酰氯，保持常温搅拌，约 10-12 小时后，取样至原料消失。反应

产生气体经尾气处理装置处理后排放。加入水，搅拌，静置，下层水

层进入废水处理釜，水层用 32%盐酸调 PH 至酸性，进入废水储罐中，

甲苯层进入戊酰化脱溶釜中，减压蒸馏至一定重量，加入甲苯，搅拌

待用。 

第三步：催化剂 1 活化釜内，加入催化剂、水、甲苯，搅拌，待

釜内温度达到 100℃，搅拌 24 小时，降温，离心，干燥，包装。滤

液进入母液中间罐，返回至催化剂 1 活化釜内循环使用。  

第四步：环合釜内转入一批戊酰化脱溶料，人工投入催化剂、叠

氮化钠，搅拌 1 小时，升温至 100℃，搅拌 24-28 小时，取样合格后

加甲苯，降温，转入酸化釜中，从配置釜中加入亚硝酸钠水溶液，搅

拌 1 小时，缓慢加入 32%盐酸，调 PH 至酸性，搅拌 2 小时，静置分

层，下层水层去废水储罐，废水去污水预处理釜处理。上层有机层转

入结晶釜，搅拌至固体析出，离心，滤液进入成盐釜，滤饼去固废站，

成盐釜中加入碳酸氢钠、水，搅拌 30-36 小时，离心，固体进入溶解

釜，溶解釜中加入水，升温至全部溶解，将物料转入水解釜。滤液进

入母液罐，减压蒸馏回收甲苯，待釜内温度到达 65-70℃，停止蒸馏，

降温，甲苯进入储罐循环使用。 
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第五步：水解釜转入溶解釜物料，加入水、32%液碱，常温搅拌

10 小时，取样合格后，用 32%盐酸调至固体析出，加入乙酸乙酯，

搅拌 1 小时，静置分层，水层进入萃取釜中用乙酸乙酯萃取两次，合

并乙酸乙酯层，水层经甲醇蒸馏釜常压蒸馏、去精馏塔常压精馏回收

至储罐，有机层转入浓缩釜，减压浓缩至规定重量，加入乙酸乙酯，

转入结晶釜，搅拌 30 小时，结晶。滤液进入溶剂回收釜，常压蒸馏

回收乙酸乙酯，乙酸乙酯进入精馏塔中分离，进入结晶釜循环使用，

母液与浓缩釜回收乙酸乙酯共同进入母液回收釜中加入催化剂 2，搅

拌，结晶，离心，烘干，包装得缬沙坦普通品。乙酸乙酯母液进入精

馏塔常压回收，套用至水解工序。 

（2）本次变更后工艺流程图 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

活化 

离心 

催化剂、甲苯、水 

回用 

G1-1 

烘干 G1-3 

G1-2 
 

至环合工段 

图 3.2-1 催化剂提纯工艺流程图 
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配料 
沙坦仲氨盐、水 

G1-4  HCl 

萃取 甲苯 

静置分层 W1-3 

中和 盐酸 

离心 W1-4 

催化剂、叠氮化钠、

甲苯 

戊酰化 G1-7 CO2 正戊酰氯、碳酸钠 

静置分层 W1-5 

环合 

酸化 亚硝酸钠、盐酸 

静置分层 W1-6 

结晶离心 S 

G1-9HCl 

成盐离心 碳酸钠、水 减压蒸馏 

G1-11 甲苯 

冷凝 甲苯回用 

W1-2 

G1-5 CO2 

碳酸氢钠、

水 

G1-8 N2、CO2

G1-10 甲苯 

W1-7 
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图 3.2-2  变更后缬沙坦生产工艺流程图 

原环评 550 吨/年缬沙坦项目在车间二、车间三实施，反应一、

二、三在车间三内，反应四、五、六在车间二内。目前全部在车间二

实施。 

（3）原辅材料 

由于直接购买仲氨甲酯盐酸盐作为戊酰化原料，直接与正戊酰氯

进行戊酰化反应，沙坦仲胺盐暂未自己生产，所以其原辅材料用量相

应减少。 

具体变化情况见下表。 

3.2-2  原辅材料变化情况 

序号 原材料名称 
变更前用量（吨

/年）120t/a 
变更后用量（吨/年） 变化量（吨/年） 

1 甲苯 65.4 50 -15.4 
2 NaOH 34.91 34.56 -0.35 
3 32%盐酸 370.91 300.288 -70.622 
4 乙酸乙酯 52.58 52.38 -0.2 
5 正戊酰氯 43.64 43.64 0 

水解 氢氧化钠、水 

后处理 盐酸、乙酸乙酯 

静置分层 

 

萃取 

回用乙酸乙酯 

W1-8 结晶 乙酸乙酯 

W1-9 

离心 

烘干 

缬沙坦 

常压蒸馏 

G1-13 乙酸乙酯 

冷凝 乙酸乙酯回

用 

G1-12 乙酸乙酯 

G1-14 乙酸乙酯、水蒸气等 
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6 纯碱 106.91 21 -85.91 
7 小苏打 0 30 30 
8 亚硝酸钠 0 23.355 23.355 
9 叠氮化钠 24 90 66 
10 催化剂 0 20 20 
11 仲胺甲酯盐酸盐 0 140.723 140.723 
12 L-缬氨酸 67.64  0 -67.64 
13 甲醇 21.82  0 -21.82 
14 氯化亚砜 87.27  0 -87.27 
15 沙坦联苯 88.80  0 -88.8 
16 二氯乙烷 39.27  0 -39.27 
17 溴素 43.64  0 -43.64 
18 双氧水 88.80  0 -88.8 
19 活性炭 4.36 0 -4.36 
20 总量 1139.95 805.946 -334.004 

（4）生产设备 

由于沙坦仲胺盐现在是直接购买的，因此取消了沙坦仲胺盐生产

过程，所以相应的工序设备不再需要，但由于外购的沙坦仲胺盐需要

对其进行精制，增加了溶解、蒸馏、萃取、中和、结晶、离心等一系

列过程，相关设备也相应增加，但是主反应戊酰化、环合、水解工段

设备不发生变化。 

环评所列设备变化情况见表 3.2-3，目前实际设备情况见表 3.2-4。 
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表 3.2-3  环评所列设备变化情况一览表 

序号 设备名称 工作压力 工作温度 容量 构造材质 
环评设

计设计 
实际建

设一期 
预计建

设二期 
数量 数量 数量 

1 仲胺溶解釜 常压 25-60℃ 5m3 搪瓷 1 1 0 
2 油水分层器 常压    1 0 1 
3 水层接收罐 常压 常温 2m3 搪瓷 1 0 1 
4 有机层中间罐 常压 常温 3m3 搪瓷 1 2 1 
5 戊酰化釜 常压 20-30℃ 5m3 搪瓷 4 2 2 
6 戊酰氯高位槽 常压 常温 1m3 搪瓷 2 1 1 
7 亚硝酸钠溶解釜 常压 常温 1m3 搪瓷 1 1 0 
8 水吸收装置 常压 常温 5m3 PP 4 3 1 
9 碱吸收装置 常压 常温 5m3 PP 1 1 0 

10 环保型真空泵 常压   PP 1 0 1 
11 光分解 常压    1 0 1 
12 油水分层器 常压 常温   3 0 3 
13 有机层接收罐 常压 常温 3m3 搪瓷 3 0 3 
14 水层接收罐 常压 常温 2m3 搪瓷 3 1 2 

15 膜蒸发器 0～-0.1MPa 25-100℃ 20m2 不锈钢 1 0 1 

16 甲苯罐 0～-0.1MPa 常温 3m3 搪瓷 2 2 0 

17 物料中间罐 常压 常温 3m3 搪瓷 1 0 1 
18 环合釜 常压 25-110℃ 3m3 搪瓷 4 2 2 
19 环合酸化釜 常压 0-25℃ 6.3m3 搪瓷 10 5 5 
20 盐酸高位槽 常压 常温 0.5m3 PP 2 0 2 
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21 环合结晶釜 常压 常温 3m3 搪瓷 5 2 3 

22 膜蒸发器 0～-0.1MPa 25-100℃ 20m2 不锈钢 1 0 1 

23 甲苯收罐 0～-0.1MPa 常温 5m3 搪瓷 2 1 1 

24 成盐釜 常压 20-35℃ 5m3 搪瓷 5 2 3 
25 油水分层器 常压 常温   2 0 2 
26 水层接收罐 常压 常温 3m3 搪瓷 2 0 2 
27 甲苯接收罐 常压 常温 3m3 搪瓷 2 0 2 
28 离心机 常压 常温 Φ1250 不锈钢 4 2 2 
29 水吸收装置 常压 常温 5m3 PP 4 0 4 
30 碱吸收装置 常压 常温 5m3 PP 1 0 1 
31 环保型真空泵 常压   PP 1 0 1 
32 光分解 常压    1 0 1 
33 有机层中间罐 常压 常温 3m3 搪瓷 3 1 2 
34 钠盐溶解釜 常压 20-60℃ 3m3 搪瓷 2 1 1 
35 水解反应器 常压 15-30℃  不锈钢 2 0 2 
36 水解中间罐 常压 常温 5m3 搪瓷 2 1 1 
37 水解酸化釜 常压 常温 10m3 搪瓷 5 1 4 
38 盐酸高位槽 常压 常温 2m3 PP 5 1 4 
39 Y708 高位槽 常压 常温 3m3 不锈钢 5 0 5 
40 油水分离器 常压 常温  不锈钢 4 0 4 
41 萃取设备 常压 常温  不锈钢 2 0 2 
42 中间罐 常压 常温 5m3 搪瓷 4 2 2 
43 有机层干燥釜 常压 常温 3m3 搪瓷 3 1 2 

44 膜蒸发器 0～-0.1MPa 25-60℃ 10m2 不锈钢 2 0 2 
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45 溶剂罐 0～-0.1MPa 常温 3m3 搪瓷 2 2 0 

46 脱溶釜 0～-0.1MPa 25-60℃ 3m3 搪瓷 2 1 1 

47 接收罐 0～-0.1MPa 常温 2m3 搪瓷 2 1 1 

48 溶剂中间罐 常压 常温 5m3 不锈钢 1 0 1 
49 结晶釜 常压 -10～25℃ 3m3 不锈钢 10 2 8 
50 离心机 常压 -10～25℃ Φ1250 不锈钢 10 2 8 
51 母液接收罐 常压 常温 5m3 搪瓷 1 0 1 
52 Y708 精馏塔 常压 25-100℃ 3m3 搪瓷 2 0 2 
53 溶剂接收罐 常压 常温 2m3 搪瓷 4 0 4 
54 Y708 中间罐 常压 常温 5m3 不锈钢 1 0 1 
55 溴化配料釜 1 常压 5-10℃ 5m3 搪瓷 2 0 2 
56 溴化配料釜 2 常压 5-10℃ 3m3 搪瓷 2 0 2 
57 溴素储罐 常压 5-10℃ 0.5m3 搪瓷 2 0 2 
58 溴素中间罐 0-0.6MPa 5-10℃ 1m3 搪瓷 1 0 1 
59 二氯乙烷中间罐 常压 常温 5m3 搪瓷 1 0 1 
60 溴化反应器 常压 5-10℃ 2m3 搪瓷 15 0 15 
61 溴化溶解釜 常压 25-50℃ 5m3 搪瓷 3 0 3 
62 溴化洗涤器 常压 常温  搪瓷 8 0 8 
63 洗涤中间罐 常压 常温 2m3 搪瓷 16 0 16 
64 膜蒸发器 0~-0.1MPa 40-50℃ 20m2 不锈钢 2 0 2 
65 溶剂回收罐 0~-0.1MPa 常温 5m3 搪瓷 2 0 2 
66 溶剂回收结晶釜 常压 0-5℃ 3m3 搪瓷 12 3 9 
67 溶剂回收罐 0~-0.1MPa 常温 2m3 搪瓷 12 0 12 
68 离心机 常压 常温 Φ1250 不锈钢 6 0 6 



江苏新瑞药业有限公司变动环境影响分析 

45 
 

69 母液罐 常压 常温 3m3 搪瓷 2 0 2 
70 母液回收设备 0~-0.1MPa 40-50℃ 5m3 搪瓷 4 0 4 
71 溶剂后处理罐 常压 常温 5m3 不锈钢 2 0 2 
72 脱色釜 常压 常温 5m3 搪瓷 2 1 1 
73 废水蒸发器 0~-0.1MPa 60-100℃ 20m2 搪瓷 2 0 2 
74 废水回收罐 0~-0.1MPa 常温 3m3 搪瓷 2 0 2 
75 耙式干燥机 常压 40-60℃ 3m3 不锈钢 6 3 3 
76 水吸收装置 常压 常温 5m3 PP 4 0 4 
77 碱吸收装置 常压 常温 5m3 PP 1 0 1 
78 环保型真空泵 常压   PP 1 0 1 
79 光分解 常压    1 0 1 
80 酯化釜 常压 0-60℃ 2m3 搪瓷 3 0 3 
81 氯化亚砜槽 常压 常温 1m3 搪瓷 3 0 3 

82 甲醇回收设备 0～-0.1MPa 20-60℃ 20m2  4 0 4 

83 甲醇接收罐 0～-0.1MPa 常温 3m3 搪瓷 8 0 8 

84 甲苯中间罐 常压 常温 5m3 搪瓷 1 0 1 
85 甲醇中间罐 常压 常温 5m3 搪瓷 1 0 1 
86 缩合反应釜 常压 20-60℃ 5m3 搪瓷 6 0 6 
87 缩合洗涤器  常温   4 0 4 
88 水层中间罐 常压 常温 2m3 搪瓷 4 2 2 
89 有机层中间罐 常压 常温 3m3 搪瓷 4 1 3 
90 缩合酸化釜 常压 20-60℃ 8m3 搪瓷 4 1 3 
91 结晶釜 常压 0-60℃ 5m3 搪瓷 9 4 5 
92 盐酸配制釜 常压 常温 3m3 搪瓷 1 0 1 



江苏新瑞药业有限公司变动环境影响分析 

46 
 

93 盐酸槽 常压 常温 2m3 搪瓷 1 0 1 
94 甲苯母液储罐 常压 常温 5m3 搪瓷 2 2 0 
95 水层储罐 常压 常温 5m3 搪瓷 2 2 0 

96 升膜蒸发器 0～-0.1MPa 60-80℃ 15m2 不锈钢 1 0 1 

97 离心机  0-25℃ Φ1250 不锈钢 4 0 4 
98 水层调碱釜 常压 常温 5m3 搪瓷 3 1 2 
99 萃取分离机 常压 常温 2m3 不锈钢 2 0 2 

100 调碱中间罐 常压 常温 5m3 搪瓷 2 0 2 

101 甲苯接收罐 0～-0.1MPa 常温 3m3 搪瓷 2 0 2 

102 刮膜蒸发器 0～-0.1MPa 60-100℃ 10m2  1 0 1 

103 耙式干燥机 0～-0.1MPa 25-80℃ 3m3 不锈钢 5 0 5 

104 水吸收装置 常压 常温 5m3 PP 4 0 4 
105 碱吸收装置 常压 常温 5m3 PP 1 0 1 
106 环保型真空泵 常压   PP 1 0 1 
107 光分解 常压    1 0 1 

 
表 3.2-4  变更后设备一览表 

序号 设备名称 一期容量 材料 数量 
工况 

使用介质 备注 
温度℃ 压力 Mpa 

4.1R502 一级碱吸收釜 3m3 钢衬搪瓷 1 0~100 -0.1MPa 液碱、盐酸 序号 9 

4.1R501 二级碱吸收釜 3m3 钢衬搪瓷 1 0~100 -0.1MPa 液碱、盐酸 新增 

4.1R205 萃取釜 6.3m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 甲苯、仲胺 序号 19 
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甲酯 

4.1R204 萃取釜 6.3m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 
甲苯、仲胺

甲酯 
序号 19 

4.1R408 结晶釜 5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 仲胺甲酯 序号 98 
4.1R206 母液釜 5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 甲苯 序号 91 
4.1R403 配料釜 5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 碳酸氢钠 序号 1 
4.1R503 中和釜 5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 甲苯、盐酸 序号 90 

4.1R304 废水中和釜 5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 
盐酸、氯化

钠 
新增 

4.1R407 结晶釜 5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 仲胺甲酯 序号 91 

4.2R402 废水中和釜 5m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 
盐酸、氯化

钠 
新增 

4.2R401 废水中和釜 5m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 
盐酸、氯化

钠 
新增 

4.2R303 废水蒸馏釜 5m3 钢衬搪瓷 1 0～100 -0.1Mpa 
氯化钠、盐

酸 
新增 

4.1R301 废水蒸馏釜 3m3 钢衬搪瓷 1 0~100 -0.1MPa 
氯化钠、盐

酸 
新增 

4.1R303 蒸馏釜 3m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 
仲胺盐、盐

酸 
序号 49 

4.1R302 蒸馏釜 3m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 
仲胺盐、盐

酸 
序号 49 

4.2R502 酰化釜 3m3 钢衬搪瓷 1 0～100 常压 甲苯 序号 5 

4.2R302 废水蒸馏釜 3m3 钢衬搪瓷 1 0～100 -0.1Mpa 
氯化钠、盐

酸 
新增 
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4.1R402 配料釜 2m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 仲胺盐 新增 

4.2R404 戊酰化脱溶釜 2m3 钢衬搪瓷 1 0～100 -0.1Mpa 甲苯 序号 5 

4.2TR502A 戊酰氯高位罐 1m3 钢衬搪瓷 1 常温 微正压 戊酰氯 序号 6 

B-X6-T10 废水罐 5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 废水 序号 95 
B-X4-T05 液碱罐 5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 液碱 新增 
B-X1-T03 母液罐 5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 水 序号 94 
B-X1-T13 中间罐 5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 水 新增 
B-X1-T14 废水中间罐 5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 废水 序号 95 
B-X6-T12 废水母液罐 5m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 废水 新增 
B-X3-T03 废水母液罐 5m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 废水 新增 

4.1TR301C 废水母液罐 3m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 废水 新增 
4.1TR301A 废水接收罐 3m3 钢衬搪瓷 1 0~100 -0.1MPa 废水 新增 
4.1TR407A 中间罐 3m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 甲苯 序号 89 
4.1TR207 母液罐 2m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 盐酸 序号 94 
4.1T406 接收罐 2m3 钢衬搪瓷 1 0~100 -0.1MPa 盐酸 序号 8 

4.1TR204B 
洗涤废水中间

罐 
2m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 废水 序号 88 

4.1T404 接收罐 2m3 钢衬搪瓷 1 0~100 -0.1MPa 盐酸 序号 8 
4.1T405 接收罐 2m3 钢衬搪瓷 1 0~100 -0.1MPa 盐酸 序号 8 

4.2TR404 接收罐 2m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 盐酸 序号 14 
4.2TR302 接收罐 2m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 废水 新增 
4.2TR301 接收罐 2m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 废水 新增 
4.2T501 回收盐酸罐 2m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 盐酸 序号 38 
4.1T503 高位罐 1m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 甲苯 新增 

4.2TR402 废甲苯罐 1m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 甲苯 新增 
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4.1T301 收集罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 -0.1MPa 废水 新增 
4.2TUR502 缓冲罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 废水 新增 
4.2TUR404 缓冲罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 废水 新增 
4.2TUR302 缓冲罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 废水 新增 
4.2TUR301 缓冲罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 废水 新增 
4.1GR408 真空上料机 240Kg/h 304 不锈钢 1 常温 常压 仲胺盐 新增 
4.2GR502 真空上料机 240Kg/h 304 不锈钢 1 常温 常压 纯碱 新增 
4.1S302 拉袋离心机 1250 钢衬哈拉 1 常温 常压 甲苯 序号 28 

4.2S201 拉袋离心机 1250 钢衬哈拉 1 常温 常压 
氯化钠、盐

酸 
新增 

4.2R201 甲苯精馏塔釜 3m3 钢衬搪瓷 1 0～150 -0.1Mpa 甲苯 新增 

4.2R203 酸化釜 5m3 钢衬搪瓷 1 0～80 常压 盐酸、甲苯 序号 19 

4.2R307 
结晶母液酸化

釜 
5m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 甲苯、盐酸 序号 37 

4.2R304 废水处理釜 5m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 
碳酸钠、废

水 
新增 

4.2R503 结晶釜 3m3 钢衬搪瓷 1 0～100 -0.1Mpa 甲苯、盐酸 序号 19 
4.2R504 结晶釜 3m3 钢衬搪瓷 1 0～100 -0.1Mpa 甲苯、盐酸 序号 19 
4.2R202 溶剂回收釜 3m3 钢衬搪瓷 1 0～100 -0.1Mpa 甲苯 序号 46 
4.2R311 成盐釜 3m3 钢衬搪瓷 1 0～100 常压 甲苯 序号 24 
4.2R312 成盐釜 3m3 钢衬搪瓷 1 0～100 常压 甲苯 序号 24 

4.2R301 废水蒸馏釜 3m3 钢衬搪瓷 1 0～100 -0.1Mpa 
氯化钠、盐

酸 
新增 

4.2R403 催化剂 1 配置 2m3 钢衬搪瓷 1 0～100 常压 催化剂 1、 新增 
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釜 甲苯 

4.2R305 
催化剂 1 活化

釜 
3m3 钢衬搪瓷 1 0～150 常压 

催化剂 1、
甲苯 

新增 

4.2R306 
催化剂 1 活化

釜 
3m3 钢衬搪瓷 1 0～150 常压 

催化剂 1、
甲苯 

新增 

4.2R309 环合釜 2m3 钢衬搪瓷 1 0～150 常压 甲苯 序号 18 

4.2R308 环合釜 2m3 钢衬搪瓷 1 0～150 常压 甲苯 序号 18 

4.2R310 
亚硝酸钠配料

釜 
2m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 亚硝酸钠 序号 7 

4.2R101 溶解釜 2m3 ss-304 1 0～100 常压 甲苯、纯碱 序号 34 

4.2R501 
催化剂 1 回收

釜 
2m3 钢衬搪瓷 1 0～100 常压 

催化剂 1、
甲苯 

新增 

4.2TR503 高位罐 1m3 不锈钢 1 常温 微正压 甲苯 新增 
4.2TR314 平衡罐 0.2m3 碳钢 1 0~100 常压 水 新增 
4.2TR303 平衡罐 0.2m3 碳钢 1 0~100 常压 水 新增 

4.2TR503B 平衡罐 0.2m3 碳钢 1 0~100 常压 水 新增 
4.2T505 甲苯高位罐 1m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 甲苯 新增 
4.1T502 盐酸中间罐 5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 盐酸 新增 

4.2TR203 环合废水罐 5m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 废水 序号 42 
4.2T107 甲苯中间罐 5m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 甲苯 序号 23 
4.2T103 废水母液罐 5m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 废水 新增 

4.2TR303 接收罐 3m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 废水 新增 
4.2TR202 甲苯接收罐 3m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 甲苯 序号 16 
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4.2T504 甲苯罐 3m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 甲苯 新增 

4.2T108 成盐母液罐 3m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 甲苯 序号 16 

4.2T106 
催化剂 1 母液

罐 
3m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 

催化剂 1、
甲苯 

新增 

4.2T102 废水罐 3m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 废水 新增 
4.2TR501 接收罐 2m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 催化剂 1 新增 

4.2TR304 
待回收催化剂

1 罐 
2m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 催化剂 1 新增 

4.2TR201C 后馏分收集罐 2m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 甲苯 新增 

4.1T408 缓冲罐 1m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 盐酸 新增 
4.1T407 缓冲罐 1m3 钢衬搪瓷 1 0~100 -0.1MPa 盐酸 新增 
4.1T504 缓冲罐 1m3 钢衬搪瓷 1 0~100 -0.1MPa 盐酸 新增 
4.2T402 酸洗罐 1m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 盐酸 新增 

4.1TR301B 缓冲罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 -0.1MPa 废水 新增 
4.2TUR503 缓冲罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 废水 新增 
4.2TUR303 缓冲罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 废水 新增 
4.2TUR202 缓冲罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 甲苯 新增 

4.2TUR201 缓冲罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 甲苯 新增 

4.2TUD101 缓冲罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 甲苯 新增 
4.2TUR406 缓冲罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 甲苯 新增 
4.2TR504B 废水接收罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 甲苯、水 新增 

4.2TR201B 中馏分收集罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 甲苯 新增 

4.2TR201 前馏分收集罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 甲苯 新增 
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4.2T407 碱洗罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 液碱 新增 
4.2T406 缓冲罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 液碱 新增 
4.2T404 收集罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 盐酸 新增 
4.2T401 缓冲罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 盐酸 新增 
4.2T301 收集罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 甲苯、盐酸 新增 
4.2T201 收集罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 甲苯、盐酸 新增 

4.2TR504A 分水罐 0.05m3 钢衬搪瓷 1 100 常压 甲苯 新增 
4.2TR503B 分水罐 0.05m3 钢衬搪瓷 1 100 常压 甲苯 新增 

4.2TR309 分水罐 0.05m3 钢衬搪瓷 1 100 常压 甲苯 新增 

4.2TR308 分水罐 0.05m3 钢衬搪瓷 1 100 常压 甲苯 新增 

4.2TR306 分水罐 0.05m3 钢衬搪瓷 1 100 常压 甲苯 新增 
4.2TR305 分水罐 0.05m3 钢衬搪瓷 1 100 常压 甲苯 新增 
4.1GR404 真空上料机 240Kg/h 304 不锈钢 1 常温 常压 催化剂 2 新增 
4.2GR304 真空上料机 240Kg/h 304 不锈钢 1 常温 常压 纯碱 新增 

4.2GR311 真空上料机 240Kg/h 304 不锈钢 1 常温 常压 
无水亚硫

酸钠 
新增 

4.2GR312 真空上料机 240Kg/h 304 不锈钢 1 常温 常压 小苏打 新增 
4.2GR313 真空上料机 240Kg/h 304 不锈钢 1 常温 常压 小苏打 新增 
4.2D101 耙式干燥机 3m3 304 不锈钢 1 0-60℃ 负压 催化剂 1 新增 
4.2S203 拉袋离心机 1250 304 不锈钢 1 常温 常压 甲苯 序号 28 

4.2S202 下出料离心机 1000 钢衬哈拉 1 常温 常压 
甲苯、催化

剂 1 
新增 

4.2S401 拉袋离心机 1000 钢衬哈拉 1 常温 常压 甲苯 新增 
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4.1R203 甲醇精馏塔釜 2m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 甲醇 新增 

4.2R204 甲苯精馏塔釜 2m3 钢衬搪瓷 1 0～120 常压 甲苯 新增 

4.1R207 母液釜 5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 乙酸乙酯 序号 91 
4.1R406 母液回收釜 5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 乙酸乙酯 序号 91 
4.1R405 母液回收釜 5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 乙酸乙酯 序号 91 

4.2R505 水解酸化釜 5m3 钢衬搪瓷 1 0～80 常压 
盐酸、乙酸

乙酯 
序号 37 

4.2R314 结晶釜 2m3 钢衬搪瓷 1 0～100 常压 甲苯 序号 21 
4.2R315 结晶釜 2m3 钢衬搪瓷 1 0～100 常压 甲苯 序号 21 

4.2R405 水解萃取釜 5m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 
盐酸、乙酸

乙酯 
序号 72 

4.2R313 萃取釜 5m3 钢衬搪瓷 1 0～100 常压 
乙酸乙酯、

盐酸 
序号 43 

4.1R201 溶剂回收釜 3m3 钢衬搪瓷 1 0~100 -0.1MPa 乙酸乙酯 序号 66 
4.1R202 溶剂回收釜 3m3 钢衬搪瓷 1 0~100 -0.1MPa 乙酸乙酯 序号 66 

4.1R404 
催化剂 2 配料

釜 
2m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 催化剂 2 新增 

4.1R401 甲醇蒸馏釜 2m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 甲醇、盐酸 新增 

4.2R406 浓缩釜 2m3 钢衬搪瓷 1 0～100 -0.1Mpa 乙酸乙酯 序号 66 

4.2R407 
结晶母液蒸馏

釜 
2m3 钢衬搪瓷 1 0～120 常压 乙酸乙酯 序号 46 

4.2TR502 平衡罐 0.2m3 碳钢 1 0~100 常压 水 新增 

4.1TR206A 水层罐 5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 废水 新增 



江苏新瑞药业有限公司变动环境影响分析 

54 
 

4.1T101 
乙酸乙酯中间

罐 
5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 乙酸乙酯 序号 42 

4.2T101 废水总罐 5m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 废水 新增 

4.1TR201A 接收罐 3m3 钢衬搪瓷 1 0~100 -0.1MPa 乙酸乙酯 序号 45 

4.1TR202A 接收罐 3m3 钢衬搪瓷 1 0~100 -0.1MPa 乙酸乙酯 序号 45 
4.2T109 母液受罐 3m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 甲苯 序号 33 

4.1TR302 接收罐 2m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 废水 序号 88 
4.1TR203 接收罐 2m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 甲醇 新增 

4.1TR401 
甲醇粗品接收

罐 
2m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 甲醇 新增 

4.2TR407 甲苯接收罐 2m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 甲苯 新增 

4.2TR204B 甲苯收集罐 2m3 钢衬搪瓷 1 常温 常压 甲苯 新增 

4.2TR406 甲苯接收罐 1m3 钢衬搪瓷 1 常温 -0.1MPa 盐酸 新增 
4.1TR202B 冷凝液罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 -0.1MPa 乙酸乙酯 新增 
4.1TD101 冷凝液罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 -0.1MPa 乙酸乙酯 新增 
4.1TD102 冷凝液罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 -0.1MPa 乙酸乙酯 新增 

4.1TR201B 冷凝液罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 -0.1MPa 乙酸乙酯 新增 
4.1T201 冷凝液罐 0.5m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 乙酸乙酯 新增 

4.2TR406B 分水罐 0.05m3 钢衬搪瓷 1 100 常压 乙酸乙酯 新增 
4.1D102 耙式干燥机 3m3 哈氏合金 1 0-60℃ 负压 乙酸乙酯 序号 75 
4.1D101 耙式干燥机 3m3 哈氏合金 1 0-60℃ 负压 乙酸乙酯 序号 75 
4.2D102 耙式干燥机 3m3 哈氏合金 1 0-60℃ 负压 甲苯 序号 75 
4.1S301 拉袋离心机 1250 钢衬哈拉 1 常温 常压 乙酸乙酯 序号 50 
4.2S204 拉袋离心机 1250 钢衬哈拉 1 常温 常压 甲苯 序号 50 



江苏新瑞药业有限公司变动环境影响分析 

55 
 

 空气缓冲罐 2m3 碳钢 1 常温 0.8MPa 空气  
 氮气缓冲罐 5m3 碳钢 1 常温 0.7MPa 氮气  
 60℃热水罐 2m3 碳钢 1 0-60℃ 常压 水  
 90℃热水罐 5m3 碳钢 1 0~100 常压 水  
 热水溢流罐 2m3 碳钢 1 0~100 常压 水  
 事故应急储罐 2m3 钢衬搪瓷 2 常温 常压 有机物  
 冷冻水膨胀罐 2m3 碳钢 1 0-30℃ 常压 乙二醇、水  
 氮气缓冲罐 2.5m3 碳钢 1 常温 0.7MPa 氮气  
 空气缓冲罐 5m3 碳钢 2 常温 0.8MPa 空气  
 氮气缓冲罐  碳钢 1 常温 0.7MPa 氮气  
 热水罐 2m3 钢衬搪瓷 1 0~100 常压 热水  
 冷冻水膨胀罐 2m3 碳钢 1 0-30℃ 常压 乙二醇、水  
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3.2.2 公辅工程 
①供水及循环水 

本次供水、循环水未变更调整。项目的供水量与可靠性可满足设

计要求。 

②供电 

本项目设有 2 台 1000KVA,1 台 315KVA 变压器，1000KVA 变压

器接在 10KV 案西线 72#杆，315KVA 变压器接在 10KV 石材Ⅰ线

33+3#杆。2 台 1000KVA 变压器供厂区正常使用，1 台 315KVA 变压

器供厂区停电应急使用。本项目装置负荷为 1500KW，可满足本项目

的用电要求。 

消防设施、DCS 控制、SIS 系统为二级负荷用电，本项目设备设

置双回路供电，双回路采取自动切换，能满足本项目用电要求。 

③制冷 

本项目设置 3 台高效型螺杆冷水机组，每台 30 万大卡。 

为减少有机溶剂挥发，增加了部分冷凝器，实际需求 30 万大卡，

设计 3 台 30 万大卡（两开一备），能满本项目制冷的需求。 

④空压机组 

在厂区动力间（空压、制氮）设置 1 台高效型螺杆空压机组

LU55-132G(10Nm3/min)，主要供应仪表气动阀、DCS 控制系统使用，

可满足本项目的用气量要求。 

1 台 LU75-132G(13Nm3/min)，满足制氮机使用。 

⑤制氮 

厂区动力间（空压、制氮）设置 1 台制氮机组 FD-170-39，每小

时 170Nm3/h。能满足本项目氮气保护使用要求。 

⑥供热 
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本次未变更，园区热电厂供蒸汽能满足本项目使用需要。 

⑦消防 

本次未变更，消防供水及消防设施能满足本项目需求。 

⑧储存条件 

表 3.2-4  本次涉及仓库储存与原有能力配套性一览表 

 
物料名称 

本项目总

贮存量(t) 
建筑面积

（m2） 
仓库允许贮

存量(t) 
符合性 

成品仓库（201） 缬沙坦 10 1627.9 1139.5 符合 

原料仓库（202） 
催化剂、纯碱、

小苏打 
66 1757.8 1230.5 符合 

危化品库一

（203） 
迭氮（化）钠 10 735.2 514.6 符合 

危化品库二

（204） 
戊酰氯 25 735.2 514.6 符合 

表 3.2-5  贮罐储存能力配套性分析表 

序号 物料名称 
物料年耗量/
产量（t） 

贮存量(t) 
可用天数

(天) 
是否满足生产 

1 盐酸储罐 390 60 46 是 

2 浓硫酸储罐 20 20 / 是 

3 液碱储罐 120 60 150 是 

4 甲苯储罐 100 54 163 是 

5 乙酸乙酯 130 56 130 是 

6 
甲醇储罐（中间

产品） 
10 10 / 是 

注：1、以年生产 300 天计算周转天数；2、目前，本厂区内不涉及其它项目储存内容。 

仓库名称 
物料名称 
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3.2.3 调整后物料平衡 
表 3.2-6   缬沙坦物料平衡表 

投入（t/a） 产出（t/a） 

物料名称 数量 折纯量 杂质 水 物料名称 数量 组分 数量 

99%沙坦仲铵盐 140.723 139.316  1.407   

产品 120 

缬沙坦 118.8 

99%甲苯 50 49.500  0.500   缬沙坦甲酯 0.546 

99%碳酸氢钠 30 29.700  0.300   酰氨甲酯 0.218 

32%盐酸 300.288 297.285  3.003   水 0.218 

正戊酰氯 43.64 43.204  0.436   杂质 0.196 

99%碳酸钠 21 20.790  0.210   氯化钠 0.022 

催化剂 20    

废气 

G1-1 2.4 甲苯 2.4 

99%叠氮化钠 90 89.100  0.900   G1-2 3.6 甲苯 3.6 

99%亚硝酸钠 23.355 23.121  0.234   
G1-3 5.5 

甲苯 0.5 

碳酸氢钠 2.15 2.129  0.022   水蒸气 5 

32%氢氧化钠 108 34.56   73.44  G1-4 5.666 氯化氢 5.666 

99%乙酸乙酯 52.38 51.856  0.524   G1-5 3.072 CO2 3.072 

水 2210   2210 
G1-6 14.546 

CO2 3.746 

     甲苯 10.8 

     G1-7 7.96 CO2 7.96 

     
G1-8 46.953 

N2 46.911 

     CO2 0.042 

  / /  G1-9 0.2 氯化氢 0.2 

     G1-10 6.2 甲苯 6.2 

     G1-11 0.9 甲苯 0.4 
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G1-12 18.875 

乙酸乙酯 17.82 

     甲苯 0.2 

     G1-13 16.08 乙酸乙酯 16.08 

     

G1-14 26.73 

缬沙坦 0.919 

     缬沙坦甲酯 0.036 

     酰氨甲酯 0.331 

     杂质 0.022 

     乙酸乙酯 2.38 

     水蒸气 23.042 

     

废水 

W1-1 98.5 

水 95 

     甲苯 3.4 

     杂质 1.1 

     

W1-2 198.327 

水 188.02 

     仲氨甲酯 0.626 

     甲苯 3.24 

     杂质 0.492 

     氯化氢 5.949 

     

W1-3 219.443 

水 191.194 

     仲氨甲酯 0.623 

     甲苯 6.318 

     杂质 0.723 

     碳酸氢钠 16.685 

     氯化钠 3.9 

     
W1-4 30.123 

水 17.475 

     仲氨甲酯 7.204 
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     甲苯 1.252 

     杂质 0.099 

     氯化钠 4 

     氯化氢 0.093 

     

W1-5 218.454 

水 193.957 

     酰氨甲酯 0.014 

     碳酸钠 1.512 

     氯化钠 20.041 

     杂质 0.21 

     甲苯 2.72 

     

W1-6 250.975 

水 137.2 

     缬沙坦甲酯 1.385 

     酰氨甲酯 0.294 

     甲苯 2.835 

     杂质 1.155 

     氯化钠 96.43 

     叠氮化钠 2.736 

     氯化氢 8.94 

     

W1-7 198.463 

水 192.89 

     缬沙坦甲酯 1.313 

     酰氨甲酯 0.278 

     甲苯 0.529 

     杂质 0.006 

     氯化钠 3.947 

     W1-8 1303.78 水 1220.361 
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     缬沙坦 1.259 

     甲醇 5.918 

     缬沙坦甲酯 0.475 

     酰氨甲酯 6.616 

     氯化钠 67.425 

     杂质 0.008 

     甲苯 0.006 

     氯化氢 1.191 

     乙酸乙酯 0.521 

     

W1-9 224.53 

水 191.15 

     缬沙坦 1.209 

     缬沙坦甲酯 7.541 

     酰氨甲酯 12.838 

     氯化钠 0.139 

     杂质 0.088 

     甲苯 2.51 

     乙酸乙酯 9.055 

     

固废 S4-1 39.315 

水 12.21 

     缬沙坦甲酯 5.9 

     酰氨甲酯 1.252 

     甲苯 2.59 

     杂质 0.006 

     氯化钠 16.357 

     叠氮化钠 1 

     氯化氢 1.1 
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  799.561  8.535  2283.44  催化剂  19 催化剂 19 

合计 3091.536 3091.536 合计 3091.536  3091.536 
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图 3.2-3  催化剂提纯物料平衡（kg/批） 

活化 

离心 

催化剂 20、甲苯 10（甲苯 9.9、杂

质 0.1）、水 100 

回用甲苯 40 
 

G1-12.4 

烘干 G1-3 甲苯 0.5 水 5 

G1-23.6 
 

至环合工段 
催化剂 19 

催化剂 19、甲苯 1.0、水 5 

水 95、甲苯 3.4、杂质 1.1 W1-1 
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W1-2 

配料、蒸馏 

99%沙坦仲氨盐 140.723（沙坦

仲氨盐 139.316、杂质 1.407）、
水 200 

G1-4  HCl 5.666 

萃取 
99%甲苯 40（甲苯 39.6、

杂质 0.4） 
水 188.02、仲氨甲酯 0.626、甲苯

3.24、杂质 0.492、氯化氢 5.949 

中和、离心 W1-4 32%盐酸 10（氯化氢

3.2、水 6.8） 

戊酰化 G1-7  CO2 7.96 

静置分层 酰氨甲酯 0.014、碳酸钠 1.512、氯化钠 20.041、杂

质 0.21、水 193.957、甲苯 2.72 

仲氨甲酯 125.152、水 200、
氯化氢 8.498、杂质 1.407 

静置分层 

99%碳酸氢钠 30（碳酸

氢钠 29.7、杂质 0.3）、
水 200 

仲氨甲酯 124.526、水 11.98、
甲苯 126.36、杂质 0.905、

氯化氢 2.548 

回用甲苯 90 

水 191.194、仲氨甲酯 0.623、甲苯 6.318、
杂质 0.723、碳酸氢钠 16.685、氯化钠
3.9 

酰氨甲酯 147.131、水 204.343、
甲苯 109.242、杂质 0.295、碳酸

钠 1.612、氯化钠 22.253 

酰氨甲酯 147.117、水 10.217、
甲苯 106.512、杂质 0.085、碳酸

钠 0.1、氯化钠 1.112 

仲氨甲酯 7.204、水 17.475、甲苯

1.252、杂质 0.099、氯化钠 4、氯化

氢 0.093 

仲氨甲酯 123.903、水 10.063、甲苯

120.042、杂质 0.482、碳酸氢钠

7.151、氯化钠 0.184 

仲氨甲酯 122.667、水 0.92、甲

苯 109.242、杂质 0.085、氯化钠
1.084 

G1-6  CO2 3.746、甲苯 10.8 

G1-5 CO2 3.072 

W1-3 

220.45 

W1-5 

催化剂 19、叠氮化

钠 90（含杂质 0.9） 环合 

缬沙坦甲酯钠 143.469、酰氨甲

酯 21.827、水 10.217、甲苯

106.512、杂质 0.985、碳酸钠 0.1、
氯化钠 19.134、叠氮化钠 69.076

正戊酰氯 43.64、99%碳酸钠 21
（20.79、杂质 0.21）、水 200 

340.723 

248.771 

506.228 
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酸化 
23.355 亚硝酸钠 23.12、杂质 0.234、32%
盐酸 188.016（氯化氢 60.165、水 128.165）

静置分层 
W1-6 

结晶离心 
S 

G1-9  HCl 0.2 

成盐离心 碳酸氢钠 2.152、水 200 减压蒸馏 

G1-11 甲苯 0.4 

多级冷凝 甲苯回用 90 

水解 
32%氢氧化钠 108（NaOH34.56、

水 73.44）、水 1310 

缬沙坦甲酯 138.537、酰氨甲酯 21.827、
水 152.462、甲苯 106.512、杂质 1.219、
氯化钠 115.674、叠氮化钠 3.736、HCl  

11.175、 

缬沙坦 125.894、甲醇 9.246、缬沙坦

甲酯 8.598、酰氨甲酯 20.003、氯化钠

17.042、氢氧化钠 34.56、杂质 0.052、
水 1393.592、甲苯 3.958 

缬沙坦甲酯 129.939、酰氨甲酯 20.003、
水 10.152、甲苯 3.958、杂质 0.052、

氯化钠 0.439 

G1-8 N2  46.911、CO2 0.042 

 

缬沙坦甲酯 137.152、酰氨甲酯 21.533、
水 15.262、甲苯 103.677、杂质 0.064、
氯化钠 19.244、叠氮化钠 1、HCl  
2.235、 

缬沙坦甲酯 1.385、酰氨甲酯 0.294、
水 137.2、甲苯 2.835、杂质 1.155、氯

化钠 96.43、叠氮化钠 2.736、HCl 8.94

缬沙坦甲酯 5.9、酰氨甲酯 1.252、水

12.21、甲苯 2.59、杂质 0.006、氯化钠

16.357、叠氮化钠 1、HCl  1.1 

缬沙坦甲酯 1.313、酰氨甲酯 0.278、
水 192.89、甲苯 0.529、杂质 0.006、

氯化钠 3.947 

缬沙坦甲酯 131.252、酰氨甲酯 20.281、
水 3.042、甲苯 101.087、杂质 0.058、

氯化钠 2.887、HCl 0.935、 
G1-10 甲苯 6.2 

W1-7 
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3.2.3 调整后污染物产生及排放情况 
1、废水 

该厂废水主要为工艺废水、生活污水、地面冲洗水、设备冲洗水、

水环真空泵废水、废气治理废水以及初期雨水等，废水产生与排放量

图 3.2-4  缬沙坦物料平衡图（kg/批） 

W1-9 

缬沙坦 118.8、缬沙坦甲酯 0.546、酰

氨甲酯 0.218、水 0.218、杂质 0.196、
氯化钠 0.022 

120 

G1-14（缬沙坦 0.919、缬沙坦甲酯

0.036、酰氨甲酯 0.331、杂质 0.022、
乙酸乙酯 2.38）、水蒸气 23.042 

缬沙坦 119.719、缬沙坦甲酯

0.582、酰氨甲酯 0.549、水 23.26、
杂质 0.218、氯化钠 0.022、乙酸

乙酯 2.38 

后处理 32%盐酸 102.272（HCl32.727、水

69.545）、99%乙酸乙酯 26.32（乙

酸乙酯 26.056、杂质 0.262）回用
26 

静置分层 

萃取 

回用乙酸乙

酯 50 

W1-8 
结晶 99%乙酸乙酯 20 

离心 

烘干 

缬沙坦 

缬沙坦 1.209、缬沙坦甲酯 7.541、酰胺甲酯 12.838、
氯化钠 0.139、杂质 0.088、水 191.15、乙酸乙酯 9.055
甲苯 2.51 

缬沙坦 125.894、甲醇 9.246、缬沙坦

甲酯 8.598、酰氨甲酯 20.003、氯化钠

67.586、杂质 0.114、水 1478.689、甲

苯 3.958、氯化氢 1.191、乙酸乙酯
52.056 

常压蒸馏 

G1-13 乙酸乙酯 16.08 

冷凝 回用乙酸乙酯 136 

缬沙坦 12.589、甲醇 7.397、缬沙坦甲

酯 4.747、酰氨甲酯 16.539、氯化钠

67.425、杂质 0.108、水 1330.82、甲苯

0.061、氯化氢 1.191、乙酸乙酯 5.206 

缬沙坦 113.305、甲醇 1.849、缬沙坦

甲酯 3.851、酰氨甲酯 3.464、氯化钠

0.161、杂质 0.006、水 147.869、甲苯

3.897、乙酸乙酯 46.85 

缬沙坦 120.928、缬沙坦甲酯

8.123、酰氨甲酯 13.387、水

214.41、杂质 0.306、氯化钠

0.161、乙酸乙酯 173.415、甲苯
3.952 

缬沙坦 1.259、甲醇 5.918、缬

沙坦甲酯 0.475、酰氨甲酯

6.616、氯化钠 67.425、杂质

0.008、水 1220.361、甲苯

0.006、氯化氢 1.191、乙酸乙

酯 0.521 

缬沙坦 7.623、甲醇 1.479、缬

沙坦甲酯 4.272、酰氨甲酯

9.923、杂质 0.1、水 66.541、
甲苯 0.055、乙酸乙酯 54.685 

回用乙酸乙酯 60 

G1-12 乙酸乙酯 17.82、甲苯 0.2 
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情况见表 3.2-7，调整后废水产生、排放变化情况见表 3.2-8。 

由表 3.2-8 可知，调整后全厂废水量以及污染因子排放量均低于

原环评核定总量，不会产生新的水污染。
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表 3.2-7  调整后废水产生及排放情况 

来源 
废水量 

(m3/a) 

污染物 

名称 

污染物产生量 
治理措施 

污染物排放量 标准浓度限值

(mg/L) 

排放方式 

与去向 浓度(mg/L) 产生量(t/a) 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 

工艺废水 2427.247 

COD 45000 109.23 

厂区污水处

理站预处理 

COD：338 

SS：45 

氨氮：2.85 

总磷：0.46 

石油类：10 

盐分：0.6% 

甲苯：0.38 

废水量

28172.247 

COD9.52 

SS1.27 

氨氮 0.08 

总磷 0.013 

石油类 0.282 

盐分 169 

甲苯 0.011 

COD 500 

SS400 

氨氮 45 

总磷 8 

石油类 20 

盐分 1% 

甲苯 0.5 

 

 

 

如皋港经济

开发区污水

处理厂 

SS 400 0.97 

甲苯 9397 22.81 

盐分 86879 210 

初期雨水 6300 

COD 600 3.78 

SS 1000 6.3 

甲苯 2 0.013 

生活污水 5820 

COD 400 2.33 

SS 200 1.17 

氨氮 25 0.146 

总磷 4 0.023 

地面冲洗废水 2000 

COD 600 1.2 

SS 1000 2 

甲苯 5 0.01 

石油类 50 0.1 

设备冲洗废水 1125 

COD 5000 5.62 

SS 400 0.45 

甲苯 10 0.012 

盐分 1000 1.12 

石油类 10 0.011 
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水冲真空泵废

水 
10000 

COD 400 4 

SS 100 1 

石油类 50 0.5 

废气处理用水

排水 
500 

COD 5000 2.5 

SS 400 0.2 

盐分 1000 0.5 

清下水 18723 
COD 40 0.749 排入雨水管

网 

COD 40 

SS 40 

0.749 

0.749 
-- -- 

SS 40 0.749 

 

表 3.2-8  调整后工艺废水产生、排放变化情况 

类别 污染物名称 
调整后产生量 

（t/a） 
削减量 
（t/a） 

调整后排放量 
（t/a） 

原环评核定排放

量（t/a）(缬沙坦

550t/a) 

原环评核定排

放量（t/a）(缬
沙坦 120t/a) 

 
变化情况 
（t/a） 

废水 

工艺废水量 2427.247 0  2427.247 17324.845 3780 -1352.75 

COD 109.23 108.41 0.82 6.06  1.32  -0.5 

SS 0.97 0.86 0.11 2.60  0.57  -0.46 

甲苯 22.81 22.809 0.0009 0.009  0.0019  -0.001 

盐分 210 195.43 14.57 139  30  -15.43 
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表 3.2-8  调整后全厂废水产生排放情况 

类别 污染物名称 
调整后产生量 

（t/a） 
削减量 
（t/a） 

调整后排放量 
（t/a） 

废水 

废水量 
28172.247(其中工

艺废水 2427.247) 
0 

28172.247(其中工

艺废水 2427.247) 

COD 128.66 119.14 9.52  

SS 12.09 10.82 1.27  

氨氮 0.146 0.066 0.08  

总磷 0.023 0.01 0.013  

石油类 0.611 0.329 0.282  

盐分 210.5 41.5 169  

甲苯 22.845 22.834 0.011  
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2、废气产生情况 

（1）正常情况下大气污染物产生和排放情况 

①有组织废气产生和排放情况 

根据项目物料平衡，建设项目主要工艺废气污染物产生排放情况

见表 3.2-9。 

 



江苏新瑞药业有限公司变动环境影响分析 

72 
 

表 3.2-9   调整后有组织废气污染物产生排放情况表 

排气

筒编

号 

废气

量 

m3/h 

污染物 

产生状况 

治理措施 
去除率

（％） 

排放状况 排放标准 排气筒参数 

排放 

规律 
浓度 

mg/m3 

速率 

kg/h 

产生量 

t/a 

浓度 

mg/m3 

速率 

kg/h 

排放

量 

t/a 

浓度 

mg/

m3 

速率 

kg/h 

高度 

（m） 

内径 

(m) 

温度 

℃ 

3#排

气筒 
13200 2#车间 

甲苯 253.6 3.35 24.1 二级碱吸收+

一级水吸收装

置处理后采用

活性炭纤维吸

附 

99 2.54 0.034 0.24 25 12 

30 0.8 25 7200 
氯化氢 61.7 0.81 5.866 99 0.62 0.008 0.06 100 1.4 

乙酸乙酯 381.7 5.04 36.28 99.5 1.91 0.025 0.18 50 5.6 

粉尘 13.8 0.18 1.308 99 0.14 0.002 0.013 120 23 
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②无组织废气产生和排放情况 

项目无组织排放的废气主要是贮罐区贮槽呼吸损失、生产和储运

过程无组织排放以及污水处理站恶臭气体无组织排放。本项目储罐均

为立式、拱顶储罐。 

本项目储罐主要为内浮顶储罐，内浮顶储罐是在拱顶储罐内部增

设浮顶而成，罐内增设浮顶可减少介质的挥发损耗。 

①“大呼吸”过程 

建设项目物料储罐输入、输出时采用管道输送，气相管与液相管

分别与储罐相连，输出、输入时形成闭路循环。 

建设项目物料常温常压储存，根据某些有机溶剂的饱和蒸汽压与

温度的关系： 

lg P B
A

＝-
T  

式中：P——温度 T 条件下有机溶剂饱和蒸汽压，mmHg； 

T——液体介质温度，K；取该地区平均气温 15℃，即 288.15K； 

A、B——常数，查物化手册; 

根据上述公式，可计算得到物料储存温度条件下的饱和蒸汽压。

再根据物质饱和蒸汽压 P 与对应的浓度 C 之间的关系式： 

C 
16MP

T  

式中：C——物质浓度，g/m3; 

P——温度 T 条件下有机溶剂饱和蒸汽压，mmHg； 

T——液体介质温度，K； 

M——分子量。 

计算得到物料在储存条件下的浓度，再与“大呼吸”排出的体积相

乘，即可得到“大呼吸”过程无组织产生量。 

②“小呼吸”过程 
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根据《工业污染源调查与研究》（中国环境科学出版社）中关于

罐储存挥发性有机液体的排放量计算原理，本项目“小呼吸”过程主要

为停滞储存损失，产生的无组织物料废气计算如下： 

停滞储存损失：液体停滞损失也就是蒸发损失的主要部分，由风

的作用产生的结果。 

储罐的停滞储存损失量可根据下式进行计算： 

fcv
n

s EKDMPVKLs ＝  

式中：LS——停滞储存损失，kg/a； 

KS、n——密封因子，本项目储罐装配一级液体弹性密封垫，则

KS＝1.1、n＝1.0； 

V——在罐位置上的平均风速，取当地平均风速 V＝2.39m/s; 

P*——蒸气压力函数（无量纲），P*＝ 2
5.0)1(1

)/(





 

A

A

p
p

pp
；其中 P

为有机液体平均真实储存温度下的真实蒸气压力，取当地常年平均气

温下物料储存时的真实蒸气压力，PA 为在罐的位置上平均大气压力，

取 105Pa。 

D——罐体的直径；Mv——平均蒸气分子量； 

Kc——产品因子（无量纲），对全部挥发性有机液体均取为 10.0； 

Ef——为二级密封因子，本项目采用一级密封垫，故 Ef＝1.0。 

另外仓库原料储存、装卸过程以及生产车间也会有少量的无组织

废气产生；生产车间的无组织废气主要为负压过程中真空泵抽排的空

气中夹带的少量废气，建设项目物料投加均位于投加间内，投加过程

为密闭操作过程，投加过程中无废气产生。根据同类化工企业类比，

建设项目建成后全厂无组织排放废气的产生情况见表 3.2-10。 

表 3.2-10  建设项目建成后全厂无组织排放量分析 
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污染源位置 污染物名称 
污染物产生

量（t/a） 
面源面积

（m2） 
面源高

度（m） 

2#车间 
乙酸乙酯 0.02 

2690.7 6 
甲苯 0.05 

储罐区 
乙酸乙酯 0.015 

2723.4 6 甲苯 0.026 
氯化氢 0.01 

 

（2）非正常情况下大气污染物产生和排放情况 

非正常工况是指开、停车、检修的生产状况，建设项目年生产

300 天，采用四班三运转生产制，每班工作 8 小时，每天工作 24 小

时。小检修每年一次，大检修约 3 年一次，在连续生产的工作时间里，

企业一般不会安排额外的开停车。且本项目工艺在严格操作控制措施

下受非正常工况影响较小，因此，本项目在非正常工况下导致的污染

物排放源强不会造成明显的变化，只要确保污染治理装置正常运行的

情况下，对周边的环境影响较小。 

本项目非正常排放状况主要是废气处理系统发生故障，废气处理

装置处理效率下降为零；非正常排放历时不超过 2h。建设项目建成

后全厂非正常工况产生情况见表 3.2-11。 

表 3.2-11  全厂非正常排放情况下大气污染物排放源强 
排气筒

编号 
污染源 总废气量 m3/h 污染物 速率 kg/h 排放时间 

1#排气

筒 
车间废气 13200 

甲苯 3.35 

不超过 2h 
氯化氢 0.81  
乙酸乙酯 5.04  
粉尘 0.18  

 

调整后，全厂大气污染物产生、排放情况以及变化情况见下表

3.2-12。 

表 3.2-12  调整后有组织废气产生、排放情况及变化情况汇总 

类别 污染物名称 
产生量 
（t/a） 

削减量 
（t/a） 

调整后排

放量 
（t/a） 

缬沙坦 550t/a 缬沙坦 120t/a 

原环评核定排

放（t/a） 
原环评

核定排

变化量

（t/a） 
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放（t/a） 

废气

（有组

织） 

甲醇 - - - 0.245 0.053 -0.053 

氯化亚砜 - - - 0.777 0.170 -0.170 

二氯乙烷 - - - 0.304 0.066 -0.066 

二氧化硫 - - - 0.972 0.212 -0.212 

氯化氢 5.866 5.806 0.06 1.76 0.38 -0.32 

甲苯 24.1 23.86 0.24 1.119 0.244 -0.004 

乙酸乙酯 36.28 36.1 0.18 0.87 0.19 -0.01 

粉尘 1.308 1.295 0.013 0.053 0.013 0 

3、固废 

因戊酰化反应的原料沙坦仲胺盐直接外购，因此部分工序取消，

所以缬沙坦生产中固废产生情况发生了变化，本次变动分析重新核算

固废产生情况。 

全厂固废主要为离心残液、废气处理产生的废活性炭纤维、废水

处理污泥、生活垃圾等。 

固废产生量、处置去向变化情况见下表。 

表 3.2-13  固废产生量、处置去向变化情况 

类

别 
污染

源 

变更前 变更后 
产生量

（t/a） 
废物代

码 
处置去

向 
产生量

（t/a） 
废物代码 处置去向 

危

险

固

废 

工艺

危废 
121.424 HW06 

委托有

资质单

位处置 

39.315 261-005-06 

委托有资

质单位处

置 

废水

处理

污泥 
240 HW42 55 900-499-42 

废活

性炭

纤维 
152 HW06 

300kg/
次 

261-005-06 

一

般

固

废 

生活

垃圾 
100 - 

环卫清

运 
50 - 环卫清运 

表 3.2-14  项目污染物变化量汇总表 

种类 污染物名称 
调整后排放

量（t/a） 

缬沙坦 550t/a 
原环评核定排放

量（t/a） 

缬沙坦 120t/a 

原环评核定

排放量（t/a） 
变化情

况（t/a） 
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工艺废水 

工艺废水量  2427.247 17324.845 3780 -1352.75 

COD 0.82 6.06  1.32  -0.5 

SS 0.11 2.60  0.57  -0.46 

甲苯 0.0009 0.009  0.0019  -0.001 

盐分 14.57 139  30  -15.43 

全厂废水 

污染物名称 
调整后产生

量 
（t/a） 

削减量 
（t/a） 

调整后排放量 
（t/a） 

废水量 
28172.247(其
中工艺废水

2427.247) 
0 

28172.247(其中工艺废

水 2427.247) 

COD 128.66 119.14 9.52  

SS 12.09 10.82 1.27  

氨氮 0.146 0.066 0.08  

总磷 0.023 0.01 0.013  

石油类 0.611 0.329 0.282  

盐分 210.5 41.5 169  

甲苯 22.845 22.834 0.011  

 污染物名称 
调整后排放

量 
（t/a） 

缬沙坦 550t/a 缬沙坦 120t/a 
原环评核定排放

（t/a） 
原环评核定

排放（t/a） 
变化量

（t/a） 

废气（有

组织废

气） 

甲醇 - 0.245 0.053  -0.053  

氯化亚砜 - 0.777 0.170  -0.170  

二氯乙烷 - 0.304 0.066  -0.066  

二氧化硫 - 0.972 0.212  -0.212  

氯化氢 0.06  1.76  0.38 -0.32 

甲苯 0.24 1.119 0.244 -0.004 

乙酸乙酯 0.18  0.87  0.19 -0.01 

粉尘 0.013  0.053  0.013 0 

总变化情况 - - - -0.745 

固

废 

一般

固废 
生活垃圾 0 0 0 

危险

固废 

离心滤液 0 0 0 

废活性炭纤

维 
0 0 0 

废水处理污

泥 
0 0 0 

由上表可知，调整后，未新增污染因子、未增加污染物排放量。 
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4 变动可行性说明 
本项目变动均属于非重大变动，未导致污染物新增，也未导致污

染物排放量增加。具体见表 1.1-1。 

4.1 废水达标排放评述 
1、厂内污水站各类废水汇总后水质 

建设项目排入厂内污水站各类废水水质见表 3.2-4。 

2、厂内污水站设计处理规模 

建设项目全厂排水量为 31333.184t/a，厂内污水站设计处理能力

为 500m3/d，建设项目厂内污水站设计处理规模完全能够满足项目建

设需求。 

3、厂内污水站设计处理工艺 

建设项目厂区内污水站设计处理工艺见图 4.1-1。 
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图 4.1-1 废水处理改造工程工艺流程图 
 
 

副产 



江苏新瑞药业有限公司变动环境影响分析 

80 
 

工艺流程说明：在实现生产废水中高盐废水、其他高浓度废水、

低浓度废水充分分流的基础上，对所排废水进行处理。 

（1）高盐废水单独收集、处理，高盐废水在车间通过反应釜蒸

发结晶。 

（2）蒸发后的废水和其它高浓度废水进入车间废水收集池，通

过泵提升至中和槽，调节 pH 值后自流进入高浓度废水隔油调节池，

调节水质、水量，去除水中油和轻油。 

（3）高浓度废水通过泵提升至气浮池，进一步去除水中 SS 和浮

油，废水自流进入 pH 调整池，调节 pH 值后再泵入微电解塔，微电

解出水自流进入电 Fenton 氧化塔（加双氧水、硫酸亚铁），反应出水

有机物得到降解的同时废水 B/C 也将得到大幅提高。电 Fenton 氧化

出水调节 pH 值后进行混凝沉淀，此处用 NaOH 或 Ca(OH)2 调节 pH

值至 8~8.5 后，投加 PAC、PAM，混凝沉淀出水进入综合调节池。 

（4）厂区其余低浓度废水、生活污水及循环冷却外排水等进入

综合调节池，充分调节水质水量。 

（5）充分调节后的废水经泵提升至水解酸化池，出水进沉淀后

提升至 UASB 池中处理，在 UASB 池中利用厌氧微生物降解废水中

有机物，同时将废水中有机氮转化为无机氮，然后依次 A/O 池，在

厌氧菌和好氧菌的作用下，水中有机物、氨氮和 TN 得到有效的处理，

出水在二沉池和最终池中进行泥水分离。清水自流至排水池，如达标

则排放，如不达标则由泵提升至综合调节池中继续处理。 

4、厂内污水站分级处理效率及出水指标 

建设项目厂内污水站分级处理效率见表 4.1-1。
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表 4.1-1  废水处理效率预测表 

工艺单元 

CODCr 盐份 SS 甲苯 

mg/L 
去除率

E％ 
% 去除率 E％ mg/L 去除率 E％ mg/L 

去除率

E％ 

高浓度废水

（300t/d） 
15000 — 0.8 — 300 — 2000 — 

中和槽+隔油+吹

脱调节+气浮

（300t/d） 

12000 20 0.8 — 120 60 1200 40 

微电解（300t/d） 9600 20 0.8 — 120 — 660 45 

电 Fenton+混凝沉

淀（300t/d） 
6720 30 0.9 — 60 50 66 90 

综合调节池

（500t/d） 
4232 — 0.58 — 220 — 40 — 

水解酸化+中沉池

（500t/d） 
3174 25 0.58 — 110 50 22 45 

UASB（500t/d） 1587 50 0.58 — 110 — 5.5 75 

A/O（PACT）＋二

沉池（500t/d） 
397 75 0.58 — 55 50 0.55 90 

终沉池（500t/d） 338 15 0.60 — 45 25 0.38 30 

排放标准 400 — 1.0 — 400 — 0.5 — 

注：甲苯在强氧化剂条件下极易被氧化为苯甲酸等物质。 

 
从上表可知，建设项目厂内污水站出水水质分别为：COD 

338mg/L、SS 45mg/L、甲苯 0.38mg/L，出水水质达到如皋港经济开

发区污水处理厂的接管要求，从技术角度分析，厂内污水站处理方式

是可行的。 

国内金坛丰登农化集团（金坛）、江苏优嘉化学有限公司（如东）、

春江农化有限公司（洪泽）、江苏蓝丰生化股份有限公司（新沂）的

废水处理方案与本项目类似，废水能够稳定达标排放。 

5、接管可行性 

本项目废水排放总量为 94m3/d，所占比例较小，因此如皋港经济

开发区污水处理厂的污水处理余量可以满足本项目需求，从水量上来

说是可行的。 



江苏新瑞药业有限公司变动环境影响分析 

82 
 

本项目废水经厂区污水处理站预处理后，各项水质指标均可以达

到污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准和《污水排

入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表 1 中 A 等级标准要求，符

合如皋港经济开发区污水处理厂的设计进水水质要求，对如皋港经济

开发区污水处理厂处理工艺不会造成不良影响，从水质上来水是可行

的。 

目前，如皋港经济开发区污水处理厂运行正常，其配套排水管网

在化工园片区形成以新港北路、新港南路为污水主干管系统，其余作

为次干管和支管，接入主干管，并在月湖桥和七号桥建设了污水提升

站。本项目所在区域已接管完成，项目产生的废水可接管进入如皋港

经济开发区污水处理厂。 

项目污水接管口应根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范

化整治管理办法》的排水体制的规定进行设计，并实施“雨污分流”，

厂区内设置了污水排放口一个、雨水排放口一个，并在排污口设置了

明显排口标志。 

因此，如皋港开发区污水处理厂设计处理规模有能力接纳本项目

废水排放量，处理设施能够实现本项目废水的达标排放。本项目废水

接入如皋港经济开发区污水处理厂处理是可行的。 

4.2 废气达标分析 
项目生产工艺产生的废气经过两级碱吸收+一级水吸收装置处

理，处理后尾气进入活性碳纤维吸附装置，经由 1#30 米高排气筒排

放； 

（1）二级填料碱液吸收装置 

①原理及简介 

2#车间有机废气含有酸性气体二氧化硫、氯化氢等，为了后续焚

烧处置，应先对酸性废气进行预处理，收集后的废气首先进入两级碱
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液吸收塔进行预处理。碱液吸收采用填料塔喷淋的方式净化，喷淋液

为 2-6％的 NaOH 溶液、循环使用，当吸收液浓度低于 2％时进行补

充，当吸收液中的盐浓度大于 2％时要定期更换，产生的废气洗涤废

水接入厂内污水站。 

碱液吸收塔主要有以下几部分组成：废气洗涤塔、自动加药系统、

玻璃钢离心风机、玻璃钢风管、排风烟囱及保护钢架、电气控制柜等

组成。其中废气洗涤塔塔体结构如下图，主要包括塔体、填料、喷淋

系统、循环泵等。塔体材质采用玻璃钢材质。 

 

图 4.2-1 碱液喷淋塔结构图 

从车间工艺段抽出的含酸废气在离心风机的作用下进入洗涤塔。

在洗涤塔内部，中和液（氢氧化钠溶液）经喷淋系统喷洒而下，与废

气中的酸性气体发生中和反应从而起到净化效果。为了提高净化塔的

净化效率，酸雾净化塔填料采用特殊 PP 海胆型保尔环以增大气液接

触面积。碱液吸收塔是一种效率高、压力损失较低的吸收设备，其工

作原理为，在主体部分中装有填料，废气通过引风机作用在管箱中上

升，采用的吸收液从喷淋装置分配到填料上形成薄膜层，产生较大的

气液接触面。废气中污染物在填料表面被传质、吸收，随着填料层逐

级下降，最后进入气液分离箱，未吸收气体进入下一级，液体由管道
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排入净化液贮槽，贮槽中采用 pH 值显示控制自动加药泵配置吸收液，

吸收液可循环使用。湿式填料吸收塔具有耐腐蚀性能优异、传质性能

良好、不易结垢和安装维护简便等特点。 

缬沙坦车间净化系统设备主要为降膜吸收器、填料净化塔等净化

设备。 

②技术可行性分析 

氯化氢为强酸性气体且极易溶于水，类比同类型废气处理装置实

际运行情况，此套玻璃钢酸雾净化塔对氯化氢的去除效率在 95%以

上。 

同时为了保证工艺设备的稳定运行，废气处理设备的离心风机必

须可靠运行，为此本项目风机均采用双风机形式（一用一备），在设

备运行过程中，维护人员应每天检查风机的运行情况，其中包括噪音、

温度、油表等。因此利用碱液喷淋装置处理酸性气体，工艺成熟，去

除效率稳定，结合同类厂家实际运行效果，该废气的防治措施是可行

的。 

（2）水吸收 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目在生产中产生的水溶性有机废气主要污染因子包括氯化氢，

拟采取水喷淋吸收处理。 

                  图 4.2-2    水喷淋塔的结构图 

水喷 

淋塔 

 

废气 
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氯化氢与水能够互溶，经过水吸收后，吸收处理效率可达 90-95%

以上，考虑到部分有机物在常温下较易挥发，因此采用 5℃的水吸收，

提高吸收效率，吸收到水中的有机物直接通过废水排水厂区污水处理

站。水喷淋塔的结构见图 4.2-2。 

（3）活性炭纤维 

建设项目有机废气采用活性炭纤维吸附装置进行处理，活性炭纤

维是在普通活性炭原有物理吸附性能的基础上,加载其他相应的化学

组分,改变其表面官能团的结构,促使其在进行物理吸附的同时,对处

理对象进行化学分解、中和作用。其效果是普通活性炭所难以达到的，

产品具有孔隙结构发达、吸附速率快、杂质含量低、耐磨强度高、可

反复再生使用等特点，广泛应用于化工、石化、炼焦、环保等行业的

气体分离与回收及对空气中的甲醇、乙酸乙酯等工业有害气体的净化

处理，具有良好的去除作用，类比同类项目，活性炭纤维有机废气净

化器对有机废气处理效率达 99%。 

随着活性炭纤维的吸附过程，设备阻力随之缓慢增加，当吸附饱

和时，设备阻力达到最大值，此后的设备净化效率基本失去。为此，

系统在设备进出风口处设置一套差压测量系统，对该装置进出口的废

气压力差进行检测并显示，当压差值为 1100Pa，以告知操作人员需

对该设备的活性炭纤维进行更换，类比同类项目，活性炭纤维更换周

期大约为 2 年，每更换一次得到废活性炭纤维约 300kg。活性炭纤维

净化器在进风口设置稳压箱（含除湿装置），对经过废气吸收塔的废

气进行脱水除湿处理，保证活性炭纤维对有机废气的处理效率。 

根据大气污染物产生排放情况表可知，本项目各废气污染物经处

理后均能达标排放。 

4.3 固体废物 
本项目生产过程中产生的离心残液、废活性炭纤维和废水处理污
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泥等委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫清运。 

综上，项目产生的各种危险固废均有合理的处理途径，不会产生

二次环境污染。 

4.4 噪声 
项目主要噪声设备为干燥机、离心泵、冷却塔等，噪声声级范围

在 65～80dB(A)，相应的处理处置措施如下： 

①在满足生产需求的情况下，尽量选用优质低噪声设备。如选用

低噪声泵、空压机等，从源头降低噪声源强。 

②各生产设备如各类泵均应设置在密闭厂房内，底座设置了隔声

减振措施，并对风机采取隔振和安装消音器等措施。 

从以上的分析可知，建设项目各噪声设备均采用了相应的隔声减

振设施，降噪效果较好，对周围环境的影响较小。 

4.5 污染物排放总量汇总 
表 4.5-1  调整后污染物排放汇总表 

种类 污染物名称 
调整后排放

量（t/a） 

缬沙坦 550t/a 
原环评核定排放

量（t/a） 

缬沙坦 120t/a 

原环评核定

排放量（t/a） 
变化情

况（t/a） 

工艺废水 

工艺废水量  2427.247 17324.845 3780 -1352.75 

COD 0.82 6.06  1.32  -0.5 

SS 0.11 2.60  0.57  -0.46 

甲苯 0.0009 0.009  0.0019  -0.001 

盐分 14.57 139  30  -15.43 

全厂废水 

污染物名称 
调整后产生

量 
（t/a） 

削减量 
（t/a） 

调整后排放量 
（t/a） 

废水量 
28172.247(其
中工艺废水

2427.247) 
0 

28172.247(其中工艺废

水 2427.247) 

COD 128.66 119.14 9.52  

SS 12.09 10.82 1.27  

氨氮 0.146 0.066 0.08  

总磷 0.023 0.01 0.013  

石油类 0.611 0.329 0.282  

盐分 210.5 41.5 169  
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甲苯 22.845 22.834 0.011  

 污染物名称 
调整后排放

量 
（t/a） 

缬沙坦 550t/a 缬沙坦 120t/a 
原环评核定排放

（t/a） 
原环评核定

排放（t/a） 
变化量

（t/a） 

废气（有

组织废

气） 

甲醇 - 0.245 0.053  -0.053  

氯化亚砜 - 0.777 0.170  -0.170  

二氯乙烷 - 0.304 0.066  -0.066  

二氧化硫 - 0.972 0.212  -0.212  

氯化氢 0.06  1.76  0.38 -0.32 

甲苯 0.24 1.119 0.244 -0.004 

乙酸乙酯 0.18  0.87  0.19 -0.01 

粉尘 0.013  0.053  0.013 0 

总变化情况 - - - -0.745 

固

废 

一般

固废 
生活垃圾 0 0 0 

危险

固废 

离心滤液 0 0 0 

废活性炭纤

维 
0 0 0 

废水处理污

泥 
0 0 0 

由上表可知，调整后，未新增污染因子、未增加污染物排放量。 
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5 结论 
江苏新瑞药业有限公司在生产地点不变、产品方案不突破原申报

产品的前提下，进行了局部调整，具体包括：①原评价报告沙坦仲胺

盐为车间自产，目前市场购买，沙坦仲胺盐生产线暂时未建设，其余

技术路线未变更；②由于戊酰化反应原料外购，且购回需要对其进行

精制，增加了溶解、萃取、中和等过程，因此废气、废水、固废产生

量发生变化，该过程在原设计车间内也存在，因技术保密在环评中未

明确体现出；③由于取消沙坦仲胺盐生产过程，且目前缬沙坦产能为

120t/a，因此原辅材料用量发生变化；④由于部分工段暂时未建设，

同时增加外购的沙坦仲胺盐精制，生产设备数量发生变化；⑤有组织

废气处理方式发生变化、废水处理装置部分工艺发生变化。经对照分

析，不属于苏环办[2015]256 号文中界定的重大变动。根据论证分析，

项目变更后不会对外界环境造成影响。从环保角度看，本次变动是可

行的。 
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